Associacdo dos Municipios

Planalto Sul de Santa Catarina

AGENTE PROMOTOR: Prefeitura Municipal de Abdon BAtista
OBRA: Restauracéo do Predio da Casa da Memoria de Abdon Batista

LOCAL: Rua Valeriano Demeneck — Centro — Abdon Batista — SC
AREA: 1.687,36m2

DATA: Fevereiro de 2018

MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 OBJETIVO:

O Presente Memorial tem por objetivo, especificar as caracteristicas e os materiais das obras de
restauracdo do Restauragdo do Predio da Antiga Escola de Educagdo Béasica José Zanchett,
localizado na Rua Valeriano Demeneck, centro da cidade de Abdon Batista, estado de Santa Catarina.

Trata-se da restauragcdo de uma edificagdo em materiais mistos, sendo madeira e alvenaria, em
dois pavimentos, perfazendo area total de 1.687,36mz?; a qual foi construida em meados do ano de 1.961.

Rua S&o Jodo Batista, 347 — Centro — Campos Novos — SC — CEP 89.620-000
Fone (49) 3541-0855 — E-mail: engenharia@amplasc.org.br


mailto:engenharia@amplasc.org.br

Associacdo dos Municipios

Planalto Sul de Santa Catarina

A presente restauracgdo visa preservar as caracteristicas fundamentais que identificam o edificio,
gue marcam a sua época e o seu estilo construtivo, atendendo ao minimo de mudancgas possiveis e
inevitaveis.

Com o intuito de mater a identidade da edificagdo, com seus aspectos caracteristicos de época e
sua autenticidade, para que futuras gera¢des tenham acesso ao estilo cultural histérico com o maximo

possivel de originalidade.

2.0 DA RESPONSABILIDADE TECNICA:

O presente projeto foi elaborado pelo Departamento de Engenharia Civii da AMPLASC —
Associagdo dos Municipios do Planalto Sul de Santa Catarina.

Juliana Aisi Breger Cenci — Engenheira Civil - CREA — SC 058.714-5

Volmar Vinicius Canénica — Engenheiro Civil - CREA — SC 151.177-0

Camila Prato - Desenhista

3.0 DOS PROJETOS

Os projetos foram desenvolvidos em nivel de Projeto Basico que, conforme a NBR 13.531, consta
de um “conjunto de informac¢des que caracterizam uma etapa intermediaria entre o anteprojeto e o projeto
executivo. Isto é, apresenta um nivel suficiente de detalhamentos construtivos, que asseguram a perfeita
execucgdo de uma edificacdo, no entanto, suficiente para embasar processos licitatorios de concorréncias
publicas, tanto para obras quanto para servigos”. O projeto € composto de:

3.1.1 - Projeto Arquiteténico:

- Planta Baixa.

- Cortes.

- Fachada.

- Locacéo.

3.1.2- Projetos Complementares:
- Projeto Elétrico

- Projeto Preventivo de Incéndio

3.2 DAS APROVACOES:

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indica¢bes constantes dos
projetos fornecidos pela contratante e referidos neste memorial descritivo.

Cabe a construtora o fornecimento de ART (CREA) sobre execug¢do da obra, vinculada a do

respectivo projeto, fornecido este pela contratante.
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3.3 DAS INSTALACOES PROVISORIAS:

Cabe a construtora a construcéo de barracos, para os devidos armazenamentos de materiais.

O isolamento das areas que sofrerdo intervencdo também serd de total responsabilidade da
empresa executora. Deverdo garantir a total seguranca e integridade fisica dos trabalhadores e demais

visitantes e usuarios do local.

3.4 DAS DEMOLICOES E REMOCOES:

Os servicos de demolicdo e remocgdes, necessarios, deverdo ser executados com todos os
cuidados normativos, estando cada funcionario provido com equipamentos individuais de seguranga, com
a observancia das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, sob os aspectos da medicina e
da seguranca do trabalho e pela NBR 5682, sob o0 aspecto técnico. Deverdo ser executados de forma
manual, cuidadosa e progressivamente, utilizando-se ferramentas portateis. O uso de ferramentas
motorizadas dependerd de autorizacdo da Fiscalizagdo. Cuidados especiais deverdo ser tomados para
evitar queda de materiais no momento das demoli¢des. Antes do inicio dos servigos, a Contratada devera
proceder a um detalhado exame e levantamento da edificagéo ou estrutura a ser demolida. Antes de ser
iniciada qualquer demolicao, as linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, gas e as canaliza¢des
de esgotos e de escoamento de agua deverdo ser desligadas, retiradas ou protegidas. Deverdo ser
tomadas medidas adequadas para prote¢cdo contra danos aos operdrios, aos transeuntes e as
edificacbes vizinhas. Deverdo ser observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 e da
NBR 5682/77 - Contrato, execu¢do e supervisdo de demolicbes. O material resultado das demolicbes
devera ser retirado com equipamentos apropriados e depositado em containers para sua definitiva
destinacdo. Caso seja necessario acumular material por determinado tempo, a Contratada devera
providenciar local adequado e seguro. Deve-se evitar o aciUmulo de entulho em quantidade tal que
sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes. A demolicdo de elementos estruturais
devera ser criteriosa e seguida de reforco das areas adjacentes, conforme projeto. Os materiais
provenientes da demolicao, considerados reaproveitaveis, deverao ser convenientemente removidos para

os locais indicados pela Fiscalizacéo.
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3.5 DAS ESTRUTURAS:

Visando garantir a estabilidade da edificacdo; deverdo ser revisadas e executadas as devidas
melhorias e substituigfes nas estruturas em madeira da edificacéo, as quais foram lesadas pelo tempo.
Este servico devera ser executado utilizando-se de materiais com as mesmas caracteristicas

fisicasdos materiais existentes no local; impedindo-se que se desvirtue o conjunto da obra.

3.6 DAS PAREDES:
3.6.1 Das Paredes de Madeira:
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As paredes de madeira que deverdo ser substituidas, em func¢éo da ac¢éo do uso e do tempo no
local, deverdo garantir o mesmo modelo de fresa (modelo macho-femea), largura, espessura, etc, bem
como ser de madeira com as mesmas propriedades fisicas da madeira original.

As substituicbes sempre deverdo ocorrer no sentido longitudinal da pec¢a, ndo sendo permitida
emendas de pecas.

As pecas que por ventura foram emendadas em momentos posteriores a construcdo da
edificacéo, deverdo ser substituidas.
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3.7 DOS FORROS:
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Os forros internos e externos, bem como os roda-forros, que sofreram a agéo do tempo e do uso
e ndo apresentam mais as caracteristicas fisicas satisfatorias deverdo ser substituidas.

As substituicdes deverdo ser por material com as mesmas caracteristicas do original. Deverao
garantir o mesmo modelo de fresa (modelo macho-femea), largura, espessura, etc, bem como ser de
madeira com as mesmas propriedades fisicas da madeira original.

As substituicBes sempre deverao ocorrer no sentido longitudinal da peca, ndo sendo permitida
emendas de pecas.

As pecas que por ventura foram emendadas em momentos posteriores a construcdo da
edificacéo, deverdo ser substituidas.

3.8 DA COBERTURA:

A estrutura da cobertura devera ser totalmente revisada, sendo que se necessario for deverao ser
feitas as devidas substituicdes das pecas degradas.

As substituicdes deverdo ser por material com as mesmas caracteristicas do original. Deverao
garantir o0 mesmo modelo de largura, espessura, etc, bem como ser de madeira com as mesmas
propriedades fisicas da madeira original.

O telhamento devera ser todo substituido, por telhas ceramica, modelo colonial, conforme as
existentes no local.

Devera ser colocada calha, metdlica, no beiral do telhado, bem como os devidos condutores de

aguas pluvias.

3.9 DAS PAVIMENTAQOES:
3.9.1 -Dos Assoalhos:
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Os assoalhos que sofreram a agdo do tempo e do uso e ndo apresentam mais as caracteristicas

fisicas satisfatérias deverdo ser substituidos.

As substituicdes deverdo ser por material com as mesmas caracteristicas do original. Deverao
garantir o mesmo modelo de fresa, largura, espessura, etc, bem como ser de madeira com as mesmas
propriedades fisicas da madeira original.

3.9.2 — Dos Tacos de Madeira:

Os tacos que sofreram a acao do tempo e do uso e ndo apresentam mais as caracteristicas
fisicas satisfatérias deverdo ser substituidos.

As substituicdes deverdo ser por material com as mesmas caracteristicas do original. Deverao
garantir o mesmo modelo, largura, espessura, etc, bem como ser de madeira com as mesmas
propriedades fisicas da madeira original.

3.9.3 — Dos Pisos Ceramicos:
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Os pisos ceramicos, em seus ambientes, que ndo apresentam mais as boas condi¢des originais
do revestimento, deverdo ser subsistidos.

A contratada deverd apresentar modelos proximos dos originais, para que seja assegurado o
objetivo da restauracao.

ApOGs a remogdo necessdria das pecas devera ser aplicada argamassa de cimento e areia, com
espessura de 2,00cm, desempenada com desempenadeira de madeira.

As novas pecas deverdo ser com PEI V, assentadas com argamassa colante ACIl. Apds o
completo assentamento da cerdmica podera ser executado o rejunte. As cores deverao ser previamente
definidas pela contratante.

Os rodapés deverdo ser mantidos os mesmos modelos dos originais.

3.10 DOS REVESTIMENTOS:
3.10.1 Dos Embocos:

Os locais em que por qualquer motivo houver a necessidade de reaplicar o emboco, este trabalho devera
ser feito de forma a garantir a perfeita juncéo entre a massa existente e a nova. Dever fica com aspecto
liso, livre de asperezas.
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O emboco devera ser com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média peneirada
(1:2:8), e espessura de 1,5mm sendo o embogo com acabamento do tipo acamurgado. O embog¢o nao
apresentara ondulacdes, e estara perfeitamente aprumado.

3.10.2 Dos Revestimento Ceramicos:
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Os revestimentos ceramicos, em seus ambientes, que ndo apresentam mais as boas condi¢8es
originais do revestimento ou que possuem pecas descaracterizadas da originais, deverao ser subsistidas.

A contratada deverd apresentar modelos proximos dos originais, para que seja assegurado o
objetivo da restauracéo.

As novas pecas deverdo assentadas com argamassa colante ACI. Apds o completo
assentamento da ceramica podera ser executado o rejunte. As cores deverdo ser previamente definidas
pela contratante.

Os revestimentos apresentardo parametros aprumados.

3.11 - DAS ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS:
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As esquadrias de madeira, que sofreram a acao do tempo e do uso e ndo apresentam mais as
caracteristicas fisicas satisfatorias deverdo ser substituidas.

Para a recuperagéo serdo conservados 0s elementos originais e substituidos aqueles que néo
sdo possiveis de permanecerem.

Deverdo ser submetidas a apreciacao prévia da fiscalizacdo todas as esquadrias novas que
serdo empregadas na obra. As pecas empenadas, rachadas, com defeitos de funcionamento ou
desigualdade na madeira ou ferro deverao ser recusadas pela Fiscalizacao.

A dimensédo das esquadrias encontra-se especificada juntamente com os detalhes do projeto e

deverao ser confirmadas no local.
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As guarni¢cdes acompanhardo os mesmos materiais das portas, para portas internas e externas.

As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acéo de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressao, de conformidade com
as especificacdes de projeto.

E responsabilidade da Contratada, verificar a locacéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as
dimensbes e o formato das esquadrias, a vedagdo e o acabamento, de conformidade com o projeto.
Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes mdéveis e a colocagdo das ferragens. Os
rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a fixacdo das ferragens, deverdo ser
exatos, sem rebarbas, correspondendo exatamente as dimensdes das ferragens.

As juntas serdo justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retracdo da
madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixacdo das pecas de madeira seréo
aprofundados em relagdo as faces das pegas, a fim de receberem encabecamento com tampdes
confeccionados com a mesma madeira. Os montantes de enquadramento do nulcleo terdo largura
suficiente para permitir o embuti mento das fechaduras e fixacdo das dobradicas em madeira macica.

As pecas a serem substituidas deverdo apresentar as mesmas caracteristicas das pecas

originais

3.12 —DAS PINTURAS:

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinem.

Primeiramente devera ser realizado o lixamento de todas as superficies a serem pintadas.

Em paredes, sobre o reboco, constituida por 01 demé&o de selador acrilico e no minimo 02
demaos de tinta acrilica;

Em madeira, com fundo branco e no minimo 02 demé&os de tinta a esmalte.

As cores deverdo ser previamente definidas pela contratante.

Nos assoalhos e tacos de madeira devera ser executado o lixamento, para que fiqguem

perfeitamente alinhados, para apos ser realizada a pintura de duas deméaos de verniz.

3.13 —DOS EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ELETRICAS :
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A instalacdo elétrica devera ser totalmente substituida e devera ser executada de acordo com as
normas da “CELESC” e da “ABNT".

Em funcgédo de termos muitas paredes em madeira na edificagdo, sem espaco para o cabeamento,
todas as instalacdes elétricas serdo realizadas com eletrocalha.

Devera ser seguida a indicacdo do projeto elétrico especifico.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos os
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em posi¢do e firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e eletricamente
satisfatorio e de boa aparéncia.

As instalag8es elétricas serdo aceitas depois de testadas e aprovadas pela fiscalizagdo, devendo
estar concluidos todos os servigos para uso da edificagcdo, inclusive o pedido de ligagdo junto a
concessionéria de energia elétrica.

3.14 - DAS INSTALAGOES HIDRO-SANITARIAS E EQUIPAMENTOS:
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As lougas e metais sanitarios deverdo ser substituidos, deixando desta um conjunto harmdnico
com a edificacao restaurada.

O abastecimento de &gua potavel fica a cargo do departamento da Prefeitura Municipal
responsavel pelo abastecimento de 4gua em todo o municipio.

Os efluentes sanitérios serdo encaminhados para fossa séptica, seguida de filtro e sumidouro,
respeitando as dimensdes do célculo de contribui¢do, de acordo com a respectiva norma da ABNT, pois
0 municipio ainda ndo possui sistema de coleta de esgoto.

3.20 - DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO:

Formado por conjunto de extintores, saidas de emergéncia, sinalizacdo de emergéncia,
iluminacdo de emergéncia e gas canalizado.

Devera ser executado de acordo com as especificagdes do projeto aprovado pelo Corpo de
Bombeiros do Estado de Santa Catarina.

3.21 DAS CALCADAS:
As calgada, em cimento alisado, deveréo ser revisadas e refeitas onde necessario for. Devera ser
constituida por piso de concreto simples impermeéavel de 8,0cm de espessura e acabamento em cimento

alisado. Deverdo ser concretas em faixas a cada 2m, intercaladas, formando entre si juntas de dilatacao.
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3.22 DA LIMPEZA GERAL E VERIFICACAO DA OBRA:

A obra deverd ser entregue completamente limpa interna e externamente.

Deverdo remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso, vidros, etc.
de modo a ndo danificar outras partes da obra.

Sera precedida cuidadosa verificagdo por parte da fiscalizacdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranca de todas as instalacdes.

4.0 - TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA:

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizagédo, por intermédio de vistoria técnica,
observar que o funcionamento do prédio esta dentro das prescricdes constantes do presente memorial e
dentro das normas técnicas de execucdo de servicos desta natureza; além disso, a empreiteira,

responsavel pelos servicos apresentar o certificado de quitagdo do INSS, além do “HABITE-SE” da
Prefeitura Municipal.

5 - NOTA:

Todos os materiais a serem utilizados e empregados na obra devem ser de primeirissima

qualidade, e caso haja divergéncias entre o Projeto e 0 Memorial, prevalecera sempre as prescri¢cdes do
Memorial.

Responsavel Técnico da AMPLASC:

JuIia‘\a_Aisi'%ge[&Jnci
Engenhgira Civil
CREA — SC 058714-5
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