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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 50 m³/h 

PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL – REVISÃO 01 

CLIENTE: Município de Abdon Batista Data: 06/07/2021 

CONTATO: Rodrigo da Silva FONE: (49) 3545 1133 

Nº Proposta: 20210303 – REV. 01 Validade: 30 dias 

 
VT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

CNPJ: 19.553.522/0001-49 

ENDEREÇO: RODOVIA BR 282 KM 534,6 

TELEFONE: (49) 33237109 

RESPONSÁVEL: SANDRO TESSARI 

 
OBJETO: Fornecimento e Instalação de uma Estação de Tratamento de Água. 

A proposta compreende uma estação de tratamento de água, fabricada em PRFV (poliéster 

reforçado com fibra de vidro) com vazão total de 50 m³/h. A estação é composta por: 

- Misturador Hidráulico – Turbo misturador; 

- Medidor de vazão (calha parshall); 

- Sistema de floculação mecânica; 

- Sistema de decantação; 

- Sistema de filtração; 

- Sistema de preparo e dosagem de químicos (alcalinizante, coagulante, cloro); 

- Bomba de retrolavagem; 

- Quadro de comando elétrico; 

- Plataforma de acesso; 

- Montagem mecânica, elétrica e hidráulica; 

- Start up dos equipamentos e treinamento operacional. 
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1. DESCRIÇÃO - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 50 m³/h 

 

1.1. MISTURA HIDRÁULICA – TURBO MISTURADOR 

Para a mistura hidráulica será fornecido um turbo misturador, equipamento este que tem 

como principal função efetuar o contato e agitação entre a água a ser tratado e o produto 

químico. Neste equipamento é adicionado alcalinizante para correção do pH, coagulante 

para formação de flocos. 

Dimensão: Ø 200mm x 3.000mm; 

Material:  PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro); 

Quantidade: 1 (uma) unidade; 

 

1.2. CALHA PARSHALL - MEDIDOR DE VAZÃO 

Para medir a vazão será fornecida uma calha parshall fabricada em PRFV (poliéster 

reforçado com fibra de vidro), equipamento este que terá a função de medir a quantidade 

de água que estará sendo enviada para a ETA. A calha possui uma régua graduada fixa no 

equipamento e outra móvel (destinada ao operador). 

Dimensão: 3”; 

Quantidade: 1 (uma) unidade; 

 

1.3. FLOCULADOR MECÂNICO 

Para o sistema de floculação mecânica, serão fornecidas três câmaras cilíndricas. As 

câmaras serão fabricadas em PRFV, com resina especial para contato com água potável. 

Os floculadores terão moto redutores com diferentes gradientes de velocidade (uma alta, 

uma média e outra baixa), uma em cada câmara, as hastes serão fabricadas em aço inox, 

assim garantindo uma eficiência na agitação e na formação dos flocos. 

Tempo de detenção total na floculação (TDH):    39 minutos; 

Volume útil de cada câmara de floculação:   10,99 m³; 
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Gradiente de Velocidade em cada floculador: 70 s-1 (rápida); 35 s-1 (média); 10 s-1 

(lenta); 

Dimensões de cada floculador:   

 Diâmetro:   2.000 mm; 

 Altura útil:   3.500 mm; 

Quantidade total de moto redutor: 03 unidades; 

Potência de cada moto redutor: 0,75 CV; 

Quantidade total de floculador: 03 unidades; 

OBS: cada moto redutor terá uma cobertura em PRFV (poliéster reforçado com fibra de 

vidro), garantindo proteção contra intempéries do tempo.  

 

1.4. SISTEMA DE DECANTAÇÃO 

Decantador cilíndrico fabricado em PRFV, com resina especial para contato com água 

potável, sendo de alta taxa (acelerado), através de conjunto de placas lamelares que serão 

fixados na parte superior do decantador em um ângulo de 60° e comprimento de 1.000 mm, 

placas em fibra com as superfícies lisas. Sistema de distribuição na entrada do decantador, 

e sistema de coleta na saída, onde estes sistemas irão garantir uma velocidade uniforme 

sem ter caminhos preferenciais, ou seja, velocidades diferenciadas. Válvula de descarte 

manual. 

Dimensões do decantador: 

     Diâmetro: 3.800 mm; 

     Altura: 3.500 mm; 

Taxa de aplicação:    4,40 m³/m².h; 

Volume útil do decantador:   39,69 m³; 

Tempo de detenção hidráulica:  47 minutos; 

Material de fabricação:    PRFV 

Quantidade:     01 unidade. 
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1.5.  SISTEMA DE FILTRAÇÃO 

Serão fornecidos dois filtros cilíndricos, abertos, com fluxo descendente, fabricado em 

PRFV (poliéster reforçada com fibra de vidro), com barreira química contra agentes 

químicos. A camada filtrante é composta por: 

 Areia filtrante granulada 0,8 a 1,7 mm – 0,45 m; 

 Camada suporte granulada Pen. 10 a 1/8” – 0,15 m; 

 Seixo rolado classificado Tam. 1/8” a ¼” – 0,1 m; 

 Seixo rolado classificado Tam.1/4” a ½” – 0,1 m; 

 Seixo rolado classificado Tam. ½” a ¾”– 0,1 m; 

 

Dimensões: Ø = 2.500 mm e h= 3.000 mm; 

Taxa de filtração em cada filtro: 5,10 m³/m².h; 

Quantidade: 02 (duas) unidades. 

 

1.6. BOMBA PARA RETROLAVAGEM DOS FILTROS 

Bomba centrifuga trifásica, destinada a retrolavagem dos filtros, ou seja, limpeza com água 

limpa com fluxo contrário de água no interior do filtro. 

Quantidade: 01 unidade; 

Vazão:  122 m³/h. 

Pressão: 20 mca; 

Potência: 15 CV. 

 

1.7. CONJUNTO DE PREPARO E DOSAGEM DE ALCALINIZANTE 

Este conjunto é composto por um tanque cilíndrico com volume útil de 300 L, fabricado em 

PRFV, (poliéster reforçado com fibra de vidro), com barreira química contra agentes 

químicos, régua de nível, tubulação de entrada, tubulação de saída e de descarte (2”). O 
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tanque possui um agitador, motor elétrico trifásico, com potência de 0,5 CV, 800 rpm, 

acoplado a uma haste em inox 304 com uma hélice e para a dosagem está contemplada 

uma bomba dosadora diafragma de ajuste manual, com vazão de 0 a 10 l/h pressão de 4 

bar, partida direta. 

Dimensões do tanque:   Ø 600 mm e h= 1.250 mm; 

Material do tanque:   PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro);  

Quantidade de tanque:   01 unidade; 

Tipo de bomba dosadora:  Diafragma; 

Vazão da bomba dosadora:  0 a 10 L/h; 

Quantidade de bomba dosadora: 01 unidade; 

Motor Elétrico:    0,5 CV; 

Haste e hélice:    Aço Inox 

Quantidade motor e haste:  01 conjunto; 

 

1.8. CONJUNTO DE PREPARO E DOSAGEM DE COAGULANTE 

Este conjunto é composto por um tanque cilíndrico com volume útil de 1.000 L, fabricado 

em PRFV, (poliéster reforçado com fibra de vidro), com barreira química contra agentes 

químicos, régua de nível, tubulação de entrada, tubulação de saída e de descarte (2”). Para 

a dosagem está contemplada uma bomba dosadora diafragma de ajuste manual, com 

vazão de 0 a 19 l/h pressão de 4 bar, partida direta. 

Dimensões do tanque:   Ø 1.000 mm e h= 1.250 mm; 

Material do tanque:   PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro);  

Quantidade de tanque:   01 unidade; 

Tipo de bomba dosadora:  Diafragma; 

Vazão da bomba dosadora:  0 a 19 L/h; 

Quantidade de bomba dosadora: 01 unidade; 
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1.9. CONJUNTO DE PREPARO E DOSAGEM DE CLORO 

Este conjunto é composto por um tanque cilíndrico com volume útil de 300 L, fabricado em 

PRFV, (poliéster reforçado com fibra de vidro), com barreira química contra agentes 

químicos, régua de nível, tubulação de entrada, tubulação de saída e de descarte (2”). Para 

a dosagem está contemplada uma bomba dosadora diafragma de ajuste manual, com 

vazão de 0 a 10 l/h pressão de 4 bar, partida direta. 

Dimensões do tanque:   Ø 600 mm e h= 1.250 mm; 

Material do tanque:   PRFV (Poliéster reforçado com fibra de vidro);  

Quantidade de tanque:   01 unidade; 

Tipo de bomba dosadora:  Diafragma; 

Vazão da bomba dosadora:  0 a 10 L/h; 

Quantidade de bomba dosadora: 01 unidade; 

 

1.10. QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO 

Será fornecido um quadro metálico para a montagem do sistema. Chave liga/desliga com 

sinal luminoso, chave de emergência. Disjuntor motor, contactora, soft start e inversor de 

frequência. Fabricação de acordo com a NR10. 

Quadro possui sinaleiro falha de partida dos motores, falta de fase, seccionadora na porta 

painel, tensão 24 VCC para comando, sinaleiro vermelho sistema ligado, disjuntos motor, 

disjuntor de comando, emergência na porta do painel.  

Quantidade: 01 unidade. 

 

1.11. MATERIAL DA ESTAÇÃO: TUBULAÇÕES, CONEXÕES, VÁLVULAS, ETC. 

Todas as tubulações, conexões, válvulas, entre outros materiais que fazem parte da 

interligação entre os equipamentos da estação, estão contempladas nesta proposta. 

Quantidade: 01 conjunto. 
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1.12. PLATAFORMA DE ACESSO E PASSARELA 

Será fornecida uma plataforma de acesso e uma passarela, fabricada com chapa de aço 

carbono expandida, com cantoneiras laterais de reforço, e apoio em estrutura tubular. 

Guarda corpo tubular conforme norma de segurança do trabalho, pintado na cor amarela 

(tinta epóxi). Será fixada a plataforma e guarda corpo, garantindo estabilidade e segurança.  

Quantidade: 01 conjunto. 

 

2. FORNECIMENTO DA VT ENGENHARIA  

 

 Fornecimento do layout de instalação; 

 Fornecimento de manuais mecânicos, elétricos e hidráulico; 

 ART de projeto, fabricação e instalação; 

 Transporte dos equipamentos da ETA; 

 Montagem mecânica, elétrica e hidráulica; 

 Tubulações, registros e insumos para interligar os equipamentos em cima da base; 

 Start up dos equipamentos e treinamento operacional; 

 Material elétrico. 

 

 
3. FORNECIMENTO DO CLIENTE 

 

 Serviço de guinchos ou outros meios necessários para a descarga e montagem dos 

equipamentos fornecidos; 

 Tubulações do ponto de coleta até a ETA; 

 Tubulações da ETA até o destino final; 

 Serviços de terraplanagem, detonação de rocha, escavações necessárias para 

instalação dos equipamentos; 
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 Obra civil; 

 Projeto civil estrutural; 

 Equipamentos periféricos quando não descritos no fornecimento; 

 Fornecimento de um ponto de água potável e um ponto de energia elétrica; 

 Alimentação do quadro de comando elétrico; 

 Armazenamento de materiais e equipamentos no local da obra; 

 Produtos químicos para start up da ETA. 

 

 

4. VALOR - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 50 m³/h – PRFV 

 

Item DESCRIÇÃO UND Valor Unitário Valor Total 

1 
Estação de tratamento de água – 
Vazão 50 m³/h 

01 R$ 382.500,00 R$ 382.500,00 

 
Total R$ R$ 382.500,00 

 

Valor total da Proposta: R$ 382.500,00 (Trezentos e oitenta e dois mil e quinhentos 

reais). 

 

Condições Pagamento: À combinar; 

 Previsão de entrega dos serviços: 90 dias; 

 Validade da proposta:  30 dias. 

 Embalagem: Por conta da VT ENGENHARIA AMBIENTAL. 

 Frete dos equipamentos: Por conta da VT ENGENHARIA AMBIENTAL. 

 Descarga/Movimentação dos Equipamentos: Por conta da Contratante; 

 Obra Civil: Por conta da Contratante. 
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5. CONDIÇÕES GERAIS 

 

1. A montagem e a colocação em operação dos equipamentos são de 

responsabilidade da VT ENGENHARIA AMBIENTAL. 

2.  Após o Aceite Técnico, a responsabilidade do Sistema/Equipamento é do Cliente, 

ficando sob responsabilidade da VT ENGENHARIA AMBIENTAL, somente os 

casos cobertos pela garantia expedida.  

3. A garantia dos Equipamentos/Sistemas aqui propostos está vinculada à operação 

dos mesmos por profissionais devidamente certificados e qualificados pela VT 

ENGENHARIA AMBIENTAL, ficando tal garantia suspensa nos casos de operação 

fora das normas e padrões estabelecidos pela VT ENGENHARIA AMBIENTAL, 

por pessoal não habilitado ou não qualificado, ou em circunstâncias provocadas por 

imperícia, imprudência ou negligência do (s) operador (es).  

3.1. Fica válida garantia de 12 meses para bombas, motores e painéis elétricos e 

de 60 meses para equipamentos em PRFV, a partir da data de instalação. A 

garantia abrange todo e qualquer defeito de fabricação e montagem dos produtos, 

implicando em reparo das peças e unidades dos mesmos que apresentarem 

defeitos de material, mão de obra ou processos. 

A garantia não cobre danos ou defeitos causados pelo uso incorreto ou abusivo dos 

produtos, sua exposição a condições elétricas ou ambientais que excedam as 

especificações dos equipamentos, negligencia ou imperícia de operação e 

manutenção; 

A garantia não cobrirá danos causados por sobrecargas elétricas e fenômenos da 

natureza; 

4. De acordo com os prazos previstos nesta Proposta Comercial, se houver atraso 

por parte do Cliente no cumprimento das etapas necessárias de preparação para 
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a entrega do Sistema/Equipamento, a VT ENGENHARIA AMBIENTAL está 

autorizada a realizar os faturamentos negociados.  

5.  Em caso de solicitação de Assistência Técnica que não esteja prevista na Garantia 

do Equipamento/Sistema, são de responsabilidade do Cliente os custos relativos 

aos serviços prestados (cobrados por hora técnica), mais os custos de 

deslocamento e estadia do (s) especialista (s) da VT ENGENHARIA AMBIENTAL. 

6. OBS: Recomendamos a solicitação de orçamento prévio que deverá ser realizada 

com no mínimo 48 horas de antecedência, para a devida aprovação e aceite das 

despesas. 

 

Chapecó/SC, 06 de julho de 2021. 

 

_______________________    

Sandro Tessari 

Diretor Industrial – Comercial  

E-mail: sandro@vtengenhariaambiental.com.br  

Fone: (49) 3323-7109 

(49) 99982 7111 
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AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

Proposta 20210303 – REV. 01 

 

Autorizamos o fornecimento dos serviços constantes da presente Proposta 

Comercial, concordando plenamente com as condições acima definidas e 

permitindo a VT Engenharia Ambiental emitir os respectivos Contratos de 

Prestação de Serviços e eventuais títulos comerciais relativos aos 

equipamentos, sistemas e serviços aqui contratados.  

Para os efeitos legais e necessários esta Autorização de Fornecimento passa a 

integrar os Contratos de Prestação de Serviços aqui negociados.  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente Autorização de 

Fornecimento. 

 

, ___ de ______________ de 2021. 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Município de Abdon Batista 

 

 

 


