
 

 

Capinzal – SC, 18 de janeiro de 2022. 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

 

Proposta n° 026/2022 – R00 

 

AMPLASC 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO SUL DE SANTA 

CATARINA 

 

Aos cuidados de: 

RODRIGO DA SILVA 

E-mail: ambiental@amplasc.org.br 

 

Apresentamos a seguir nossa proposta técnica e comercial para fornecimento de 

uma Estação de Tratamento de Água e Reservatório, Gratt na área de SANEAMENTO, 

para vossa apreciação. 

 

  Permanecemos à disposição de V.S.ª para quaisquer esclarecimentos adicionais 

que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Everton Gratt 

Diretor 

(49) 3555-8500 

  everton@gratt.com.br  

 André Bernardes Damasceno 

Gerente Geral Área de Saneamento 

(49) 3555-8543                

                           andre@gratt.com.br  
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1. PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

A presente proposta técnica tem por objetivo o fornecimento de uma Estação de 

Tratamento de Água (ETA), compacta, modular, fabricada em PRFV formato circular 

aberta, com clarificação por decantação. A oferta apresentada pela Gratt refere-se a um 

sistema com capacidade para 13,88 L/s (50 m³/h). 

Os padrões de potabilidade considerados para esta proposta seguem a exigência 

da portaria de Consolidação n° 888 de maio de 2021 do Ministério da Saúde. 

 

2. PARÂMETROS LIMITES DA ÁGUA BRUTA PARA O TRATAMENTO 

DA ÁGUA 

Abaixo apresentamos os limites para a qualidade da água bruta para que 

possamos garantir os padrões de potabilidade e a eficiência no tratamento: 

 Turbidez: até 800 NTU. 

 Cor aparente: até 200 mg/L Pt/Co. 

 Ferro total: até 2,0 mg/L Fe total. 

 

• Valores acima dos parâmetros citados podem resultar em grandes alterações na 

operação e até mesmo em riscos sanitários, mesmo com toda flexibilidade operacional, 

não tornado efetiva a função da Estação de Tratamento de Água.  
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3. COMPONENTES DA PROPOSTA 

 

3.1. CALHA PARSHALL: 

Quantidade: 01 (uma) unidade no total 

Capacidade: 50 m³/h 

Garganta: 3” (0,0762 m) 

Gradiente de velocidade: 1100,3 s-¹ 

Função: Indicador de vazão e dispersão de produtos químicos 

Material de fabricação: PRFV. 

 

3.2. FLOCULADOR MECÂNICO: 

Quantidade: 02 (duas) unidades no total 

Capacidade: 50 m³/h 

TDH: 31,7 minutos 

Tipo de rotor: De fluxo axial e palhetas inclinadas 

Gradiente de velocidade: 70 s-¹ na primeira câmara e 10 s-¹ na última 

Tipo de motoredutor: 
De eixos paralelos com acionamento por inversor de 

frequência 

Dimensões úteis: 2000 mm de diâmetro x 4200 mm de altura 

Dimensões totais: 2000 mm de diâmetro x 4500 mm de altura 

Função: 

Proporcionar a mistura e o TDH apropriados para a 

formação de flocos consistentes e com dimensões 

adequadas 

Material de fabricação do 

tanque: 
PRFV 

Material de fabricação do 

eixo e rotor: 
Aço inox. 

 

3.3. DECANTADOR DE ALTA TAXA: 

Quantidade: 02 (duas) unidades no total 

Capacidade: 50 m³/h 
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Velocidade de 

sedimentação: 
Máximo de 1,74 cm/min 

Taxa de decantação: 84,9 m³/m².dia 

Módulo de decantação: 
Perfis retangulares fabricados em PVC, montadas a 60°, 

comprimento de 1200 mm 

Tipo de difusor de 

alimentação: 

Seção circular, com canais de distribuição em toda a 

extensão do equipamento, permite fluxo totalmente 

laminar 

Formato do fundo: Tronco de pirâmide invertido 

Descarte de lodo: Automatizado, programado em intervalos de tempo 

Dimensões úteis: 3000 mm de diâmetro x 4200 mm de altura 

Dimensões totais: 3000 mm de diâmetro x 4500 mm de altura 

Função: 
Proporcionar a clarificação da água através da 

sedimentação dos flocos formados 

Material de fabricação: Aço Carbono. 

 

3.4. FILTRO DE DUPLA CAMADA:  

Quantidade: 03 (três) unidades no total 

Capacidade: 50 m³/h 

Taxa de filtração: 226 m³/m².dia 

Taxa de filtração durante 

a retrolavagem 
339,5 m³/m².dia 

Velocidade ascensional: 70 cm/min 

Tipo de filtro: Aberto, rápido, de camada dupla e de fluxo descendente. 

Tipo de lavagem: 

Automática, do tipo com bomba, acionada por sensor de 

perda de carga do leito filtrante, por intervalos de tempo 

ou manual por botoeira no painel de comando 

Dimensões úteis: 1500 mm de diâmetro x 4200 mm de altura 

Dimensões totais: 1500 mm de diâmetro x 4500 mm de altura 

Função: 

Proporcionar a retirada de partículas em suspensão, de tal 

forma que permita maior eficiência na clarificação e na 

potabilização da água 
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Vazão da bomba: 74 m³/h (02 unidades – 01 operando e 01 reserva) 

Taxa de retrolavagem: 1005,0 m³/m².dia 

Volume de água 

necessário para lavagem 

de 01 (uma) câmara: 

12 m³  

Tempo de lavagem 

estimado: 
8 – 10 minutos 

Material de fabricação: PRFV. 

 

3.5. SISTEMAS DE PREPARO DE PRODUTOS QUÍMICOS: 

Aplicação: 
Coagulante, Alcalinizante, Desinfetante/Pré-cloração e 

Flúor 

Quantidade de tanques: 04 (quatro) unidades no total 

Capacidade dos tanques: 5000 litros 

Formato dos tanques: Cilíndrico vertical fechado e de fundo plano 

Acessórios por tanque: 
Agitador rápido vertical, boca de inspeção, conexões de 

entrada/saída/dreno/extravasor 

Material de fabricação 

dos tanques: 
PRFV ou PP (Polipropileno) 

Material de fabricação 

dos agitadores: 
Aço inox 

Quantidade de bombas 

dosadoras: 
09 (nove) unidades 

Tipos de bombas 

dosadoras: 

Diafragma de cabeçote simples (07 unidades) e Helicoidal 

(02 unidades) 

Controle de dosagem: 
Dial ajustável (bombas de diafragma), Inversor de 

Frequência (bombas helicoidais) 

Função: 
Realizar o preparo, armazenamento e dosagem de produtos 

químicos consumidos no tratamento da água. 

 

3.6. COMPRESSOR DE AR: 

Quantidade: 01 (uma) unidade 
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Tipo: Pistão 

Pressão Nominal: 8 Kgf/cm² 

Acessórios: Reservatório, proteções e amortecedor 

Função: 
Armazenar e pressurizar o ar responsável pelo 

acionamento das válvulas eletropneumáticas. 

 

3.7. PASSARELAS, ESCADAS E GUARDA-CORPOS: 

Função: 
Garantir acessibilidade de maneira segura para operação 

do sistema 

Largura do corredor e 

escada: 
800 mm 

Tipo de piso: Chapa Corrugada 

Tipo de escada: Inclinada de degraus planos, conforme NR-12 

Tipo de guarda-corpo: Tubular, conforme NR-12 

Material de fabricação: Aço Carbono. 

 

3.8. TUBULAÇÕES DE INTERLIGAÇÃO: 

Material: Aço Carbono 

Junção com conexões: Solda 

Junção com válvulas: Flange 

Junção com tanques e 

bombas: 
Flange 

Norma dos flanges: ANSI B16.5, classe 150 libras 

Tipo de suporte: Berço de apoio, com sapata fixa ao piso. 

 

3.9. PAINEL DE COMANDO ELÉTRICO E CENTRAL PNEUMÁTICA: 

Tensão de alimentação: À combinar 

Partidas com inversor: 
Motoredutores dos floculadores, motobombas dosadoras 

helicoidais 

Partidas diretas: 

Motobombas de recalque, motobombas dosadoras de 

diafragma, agitadores dos tanques de produtos químicos, 

compressor de ar 
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Caixa: Metálica em aço carbono 

Grau de proteção: IP-42 

Tipo de controle do painel 

elétrico: 
CLP 

Acessórios do painel 

elétrico: 

Chaves seletoras manual/automático, disjuntor geral, 

proteção individual para cada partida e botão de 

emergência 

 

3.9. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO VITRIFICADO 

Quantidade: 01 unidade 

Volume útil: 500 m³ 

Dimensões: 11,47 m de diâmetro x 5,4 m de altura 

Material: Aço vitrificado 

Cobertura: Teto semi plano tipo deck 

Tipo de montagem: Chapa parafusa 

Acessórios/periféricos: 

- 01 bocal de visita por tanque; 

- 01 bocal de entrada de líquido; 

- 01 bocal de saída por tanque; 

- 01 bocal de drenagem por tanque; 

- 01 bocal de extravasor;  

- Escada de acesso tipo marinheiro. 
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4. PLANO DE PINTURA/ACABAMENTO 

 

Itens em aço inoxidável 

Todos os itens fabricados em aço inox serão expostos a jato abrasivo SA2,5 

através de micro esferas e receberão posterior limpeza evitando que fique depositado na 

superfície algum tipo de agente oxidante. 

 

Itens em aço carbono 

Todos os itens fabricados em aço carbono são tratados com jato abrasivo SA3 (ao 

metal branco) e pintura de fundo e intermediária com epóxi modificado de alta espessura 

Bi-Componente sendo 2 demãos de 115 micra cada e uma demão de acabamento em 

poliuretano com espessura de 35 micra. 

Espessura total: 265 micra. 

Tinta Marca: WEG. 

Guarda corpos: Amarelo Segurança M.5Y 8/12. 

Passarelas: Preto. 

Decanter: Verde Pantone 365U e Cinza M. N6,5. 

Demais componentes: Cinza M. N6,5. 

 

Itens em PRFV 

Itens fabricados em PRFV (Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro) possuem 

barreira para resistência a agentes químicos e a intempéries (chuva, sol, maresia, raios 

UV), e posteriormente pintura de acabamento com uma demão em poliuretano com 

espessura de 200 micra. 

Tinta Marca: WEG. 

Cor: Cinza M. N6,5. 

 

Controle de qualidade realizado através de medição de camada de tinta úmida 

durante a aplicação e após a secagem medição realizada através de aparelho ultrassônico. 

Teste de aderência da tinta com corpo de prova e fita adesiva. 
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4. RESPONSABILIDADES 

 

São responsabilidades e ônus da VENDEDORA: 

a) Fluxogramas: Fornecimento do fluxograma do processo; 

b) Manuais: Fornecimento de manuais mecânicos e elétrico dos equipamentos 

fabricados pela Gratt; 

c) ART: Fornecimento da ART d e: projeto, fabricação, execução e montagem; 

d) Interligações elétricas: Fiações, eletrocalhas, eletrodutos, suportes e fixações entre 

o painel elétrico e os equipamentos. 

e) Mão de obra: Mão de obra para montagens hidráulicas, mecânicas e para 

instalações elétricas;  

f) Obras civis: Obras civis relativas à estrutura necessária para a instalação do 

equipamento, nos exatos termos dos projetos de engenharia entregues pela 

VENDEDORA;  

g) Frete: Frete dos equipamentos, do parque fabril da VENDEDORA até o local de 

instalação dos equipamentos;  

h) Descarga e movimentação: Descarga dos equipamentos, bem como os guindastes 

ou guinchos para descarga, instalação e movimentação dos equipamentos no local 

da obra; 

i) Material de interligação: Material de interligação hidráulica (tubulações, 

conexões, válvulas e demais itens necessários); 

j) Start-up. 

 

São responsabilidades e ônus da COMPRADORA: 

a) Licenças ambientais: Licenças Ambientais; 

b) Local de descarga: Local para descarga, armazenamento ou estocagem (guarda) 

dos equipamentos a serem instalados. Local apropriado para equipamentos 

mecânicos e elétricos; 

c) Local de execução: Liberação da área para execução dos serviços com todos os 

pontos de fornecimento em pleno funcionamento; 

d) Ferramental: Local para guarda do ferramental e acessórios de uso na obra; 
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e) Condições de saúde: Condições de saúde e higiene para os funcionários da 

VENDEDORA durante a execução dos trabalhos de montagem, treinamento e 

start-up (primeira partida do equipamento, momento anterior a fase de testes); 

f) Pontos de fornecimento: Ponto de água, energia elétrica, vapor e ar comprimido 

conforme necessidade do projeto, para alimentação dos equipamentos; 

g) Reposição: Peças de reposição não descritas; 

h) Alterações: Toda e qualquer alteração estrutural, dimensional ou funcional de 

peças não descrito nesta proposta, que acarretará em acréscimos aos valores 

anteriormente descritos; 

i) Equipamentos e componentes não descritos: Todo e qualquer equipamento ou 

componente não descrito no presente orçamento; 

j) Custo de start-up: Será cobrado o custo relativo ao start-up, correspondente a hora 

técnica, despesas de deslocamento, alimentação e estadia dos técnicos, quando 

exceder aos dias comprados/negociados; 

k) Depósito resíduos: Disponibilização de caçambas para deposição do lodo, dos 

entulhos, restos de materiais como aparas de aço e fibra, latas de tinta, papelão, 

plástico, entre outros; 

l) Químicos: Fornecimento de produtos químicos para start-up (primeira partida do 

equipamento, momento anterior a fase de testes) e operação do sistema. No start-

up (primeira partida do equipamento, momento anterior a fase de testes) será 

efetuada a avaliação do produto químico mais adequado para garantia de eficiência 

do sistema; 

m) Medidas: Tomar todas as medidas necessárias de modo a não causar paralisação 

ou retardamento dos serviços. 
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5. CONFIDENCIALIDADE 

As informações que a Gratt apresenta neste documento são destinadas somente 

para a avaliação do cliente. O cliente concorda em não revelar seu conteúdo, exceto para 

aquelas pessoas que tenham que participar da avaliação. Não é permitido fazer cópias 

deste documento sem o consentimento prévio por escrito da Gerência Gratt. Se o cliente 

não concordar com os termos aqui citados, ele deverá devolver este documento para Gratt. 

Toda e qualquer informação obtida pelas PARTES, por sociedades ou entidade 

das quais estas participem com as quais estas se relacionem ou mantenham qualquer 

espécie de vínculo (doravante, em conjunto, denominadas “pessoas ligadas”) em razão 

do exercício das atividades previstas no presente documento, ou de qualquer outra forma, 

são desde já entendidas como confidenciais e será doravante designadas “Informações 

Confidenciais”. 
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6. GARANTIA 

 Garantimos o funcionamento do equipamento, contra quaisquer defeitos de 

material e de fabricação, pelo período de 12 meses, contados a partir da emissão da nota 

fiscal, desde que, todas as peças substituídas nesse período, sejam originais Gratt. 

Excluem-se dos efeitos de garantia: 

I. A não observância das instruções de operação e manutenção estabelecidas 

no manual fornecido pela Gratt; 

II. Rolamentos que sofram desgastes provocados por falta ou excesso de 

lubrificação, ou aplicação de lubrificantes inadequados, e ou não indicados pela Gratt; 

III. A Gratt indica o uso dos seguintes lubrificantes: Graxa LUB para a 

lubrificação de mancais e caracóis, e Graxa BARDAHL 12846 PROMAX para 

lubrificação da caixa redutora; 

IV. Desgaste natural do equipamento; 

V. Casos de desgastes anormais, decorrentes do mau uso do equipamento, como 

sobre cargas. Peças que pela sua natureza, mesmo em operação normal, tenham vida útil 

menor que o prazo coberto pela garantia, em função da característica do produto a ser 

processado pelo equipamento. 

VI. Painéis elétricos e componentes elétricos. (Por motivo da possibilidade de 

oscilação de rede). Ficam exclusos da garantia todos os componentes. 

VII. Desempenho insatisfatório causados por mau uso ou por falhas de 

manutenção, problemas com a rede elétrica; utilização de peças que não sejam genuínas 

da Gratt.  

VIII. No período da garantia as operações de desmontagem só pedem ser realizadas 

com autorização da Gratt, ou com acompanhamento de um de seus técnicos. 

IX. A Gratt se propõe a reparar ou substituir as peças defeituosas, quando 

constatado seu defeito de fábrica. Os serviços de substituição e reparos, assim como o 

transporte e despesas de viagem de técnicos, provados à garantia serão por conta da Gratt. 
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7. CONDIÇÕES COMERCIAIS DE VENDA 

Qtd. Descrição Valor total R$ 

- 
Estação de tratamento de água com  

capacidade para 50 m³/h em PRFV 
820.500,00 

- Obras civis para a estação de tratamento de água 94.000,00 

- 
Reservatório em aço vitrificado com capacidade para 

500 m³ 
692.146,00 

- 
Mão-de-obra para montagem e instalação do 

reservatório 
60.000,00 

- Obras civis para o reservatório 74.710,00 

Valor total da proposta R$: 1.741.356,00 

Valor total da proposta R$: 1.741.356,00 

(Um milhão, setecentos e quarenta e um mil e trezentos e cinquenta e seis reais). 

 

Condições de pagamento: À definir 

Prazo de entrega: 150 dias após a assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço 

Frete: CIF 

Movimentação e montagem: Inclusas 

Validade da proposta: 30 dias 

Obras civis: Inclusas 

- Impostos no valor total da proposta: 

ICMS: 17% (Com redução na base de cálculo de 48,23%) 

IPI: 0% 

PIS: 1,65% 

COFINS: 7,6%. 

 

8. TABELA DE REVISÃO 

Revisão Motivo da Revisão 

00 _______________________ 

 

9. CONCLUSÃO 

 Certos de sua avaliação na proposta apresentada, ficamos a sua disposição para 

qualquer esclarecimento adicional necessário. 
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