
Associacao dos Municipios do Planalto Sul de Santa Catarina

Campos Novos/SC

ambiental@amplasc.org.br

49 9 9822 6393

 Gabriel Agostini

gabriel@atomsolucoes.ind.br

Proposta :  251045115

Referência: 

Agradecemos vossa consulta e a seguir apresentamos nossa proposta técnico-comercial para fornecimento de produtos 

e ou soluções Bürkert, bem como demais condições comerciais.

Nossa equipe de Vendas, altamente qualificada, está ao  vosso inteiro dispor  para qualquer auxilio ou  esclarecimentos 

adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Patricia Barteli

Engenharia de Aplicações e Vendas

Bürkert Brasil Ltda

Fone       +55 11 2186-1155

www.burkert.com.br

Patricia.Barteli@burkert.com

Fone : 

Email : 

A/C : 

15/02/2022de 

Rodrigo Silva

49 99967-0820Celular 

www.burkert.com.br

Bürkert Brasil Ltda

Celular:   

Contato Interno :

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br

Depto :

Prezado(a) Cliente,   
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Telefone: 11 2186-1155

Representante Vendas

Esta proposta está sendo ofertada para :  Venda para Consumo





Qtde Unitario Total c/IPIItem DescriçãoCódigo

449672 1 R$13.162,73 1Transmissor de vazão INLINE

•  Tipo / Família / Modelo:  8045

•  Versão: Compacta com display 

•  Tipo de sensor:  Magnético Indutivo

•  Conexão: G2" porca de união 

•  Versão do Sensor: 316L (FDA) Long

•  Material do eletrodo: 316L

•  Material da vedação: FKM

•  Sinal de Saída:  4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)

•  Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

•  Almentação elétrica: 18-36V DC

•  Conexão elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5

•  Polaridade invertida de DC: Protegido 

•  Viscosidade Dinâmica: Mín. 0cP | Máx. 2.000 cP

•  Condutividade mínima: 20µS/cm

•  Detecção da direção do fuxo: Sim

•  Acabamento superficial: -

•  Classe de Pressão: PN16 

•  Precisão Teach-In:±0,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Standard K-factor:±3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Linearidade: ±0,5 do F.S (10 m/s)

•  Repetibilidade: ±0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

•  Humidade relativa: <85%, sem condensação 

•  Grau de Proteção: IP65

•  Temperatura Mínima do Fluído:  0

•  Temperatura Máxima do Fluído:  110

•  Temperatura Ambiente Mínima:  -10

•  Temperatura Ambiente Máxima:  60

•  Faixa Mínima de Vel. Fluído:  0,3

•  Faixa Máxima de Vel. Fluído:  10

R$11.445,85

9026.10.11

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

 15 

ICMS

 4,0 %%

425138 2 R$902,89 1Fitting tipo sela 1501; Orifício do tubo de medição: DN50 mm (2”); 

Diâmetro interno para encaixe do tubo: DN63 mm; Material do 

corpo: PP; Material da vedação: EPDM; Mínimo valor de medição 

por volume de vazão: 33,0 l/min; Máximo valor de medição por 

volume de vazão: 1.333,0 l/min; Classe de pressão: PN10; 

Temperatura de trabalho: Mín. 0°C / Máx. 60°C; Face a face: 116 

mm.

R$785,12

9026.90.90

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

30 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br
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449672 3 R$14.604,62 1Transmissor de vazão INLINE

•  Tipo / Família / Modelo:  8045

•  Versão: Compacta com display 

•  Tipo de sensor:  Magnético Indutivo

•  Conexão: G2" porca de união 

•  Versão do Sensor: 316L (FDA) Long

•  Material do eletrodo: 316L

•  Material da vedação: FKM

•  Sinal de Saída:  4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)

•  Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

•  Almentação elétrica: 18-36V DC

•  Conexão elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5

•  Polaridade invertida de DC: Protegido 

•  Viscosidade Dinâmica: Mín. 0cP | Máx. 2.000 cP

•  Condutividade mínima: 20µS/cm

•  Detecção da direção do fuxo: Sim

•  Acabamento superficial: -

•  Classe de Pressão: PN16 

•  Precisão Teach-In:±0,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Standard K-factor:±3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Linearidade: ±0,5 do F.S (10 m/s)

•  Repetibilidade: ±0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

•  Humidade relativa: <85%, sem condensação 

•  Grau de Proteção: IP65

•  Temperatura Mínima do Fluído:  0

•  Temperatura Máxima do Fluído:  110

•  Temperatura Ambiente Mínima:  -10

•  Temperatura Ambiente Máxima:  60

•  Faixa Mínima de Vel. Fluído:  0,3

•  Faixa Máxima de Vel. Fluído:  10

R$12.699,67

9026.10.11

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

30-45 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

425141 4 R$1.053,18 1Fitting tipo sela 1501; Orifício do tubo de medição: DN100 mm 

(4”); Diâmetro interno para encaixe do tubo: DN110 mm; Material 

do corpo: PP; Material da vedação: EPDM; Mínimo valor de 

medição por volume de vazão: 133,0 l/min; Máximo valor de 

medição por volume de vazão: 4.333,0 l/min; Classe de pressão: 

PN10; Temperatura de trabalho: Mín. 0°C / Máx. 60°C; Face a 

face: 166 mm.

R$915,81

9026.90.90

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

30-45 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br

Página 4 de 7



449672 5 R$14.604,62 1Transmissor de vazão INLINE

•  Tipo / Família / Modelo:  8045

•  Versão: Compacta com display 

•  Tipo de sensor:  Magnético Indutivo

•  Conexão: G2" porca de união 

•  Versão do Sensor: 316L (FDA) Long

•  Material do eletrodo: 316L

•  Material da vedação: FKM

•  Sinal de Saída:  4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)

•  Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

•  Almentação elétrica: 18-36V DC

•  Conexão elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5

•  Polaridade invertida de DC: Protegido 

•  Viscosidade Dinâmica: Mín. 0cP | Máx. 2.000 cP

•  Condutividade mínima: 20µS/cm

•  Detecção da direção do fuxo: Sim

•  Acabamento superficial: -

•  Classe de Pressão: PN16 

•  Precisão Teach-In:±0,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Standard K-factor:±3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C

•  Linearidade: ±0,5 do F.S (10 m/s)

•  Repetibilidade: ±0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

•  Humidade relativa: <85%, sem condensação 

•  Grau de Proteção: IP65

•  Temperatura Mínima do Fluído:  0

•  Temperatura Máxima do Fluído:  110

•  Temperatura Ambiente Mínima:  -10

•  Temperatura Ambiente Máxima:  60

•  Faixa Mínima de Vel. Fluído:  0,3

•  Faixa Máxima de Vel. Fluído:  10

R$12.699,67

9026.10.11

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

30-45 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

425144 6 R$1.450,83 1Fitting tipo sela 1501; Orifício do tubo de medição: DN150 mm 

(6”); Diâmetro interno para encaixe do tubo: DN160 mm; Material 

do corpo: PP; Material da vedação: EPDM; Mínimo valor de 

medição por volume de vazão: 333,0 l/min; Máximo valor de 

medição por volume de vazão: 10.000,0 l/min; Classe de pressão: 

PN10; Temperatura de trabalho: Mín. 0°C / Máx. 60°C; Face a 

face: 216 mm.

R$1.261,59

9026.90.90

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

30-45 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br
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571543 7 R$10.867,58 1Transmissor de vazão Magnético Full Bore SE58 versão M 

• Material do corpo: Nylon reforçado

• Display: display alfanumérico 8 linhas x 16 caracteres, com luz 

de fundo  

• Range de medição: Livremente programável 

• Entradas/Saídas: 2x saídas digitais + 4-20mA

• Tensão de alimentação: 12-48V 

• Frequência: DC

• Conexão elétrica: Prensa cabo PG11 (5 prensas cabos)

• Potência máxima: 6W 

• Precisão da taxa de fluxo em relação a leitura: 0,8%

• Repetibilidade: ±0,4%; 

• Temperatura ambiente de trabalho: Mín. -10ºC / Máx. 50ºC 

• Condutividade mínima: 5µS/cm 

• Detecção da direção do fluxo: Sim 

• Funções especiais: Função de diagnostico; Detecção de tubo 

vazio 

• Versão compacta IP65/IP67

R$9.450,07

9026.10.11

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

60-75 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

562954 8 R$20.775,57 1Fitting Fullbore S054; DN150 mm (6”); Pressão nominal: 16bar; 

Conexão: Wafer DN150 mm (6”); Corpo: Aço Carbono pintado; 

Revestimento interno: PP; Numero de eletrodos: 3 (2x medição + 

1x terra); Material do eletrodo: AISI 316L; Material da vedação: 

FKM;  Temperatura de trabalho: Mín. 0ºC / Máx. 60ºC; 

Temperatura ambiente de trabalho: Mín. -20ºC / Máx. 60ºC; 

Range de medição: Min. 0..04 m/s => 0 ... 25,60 m*3/h / Máx. 

0..10m/s => 0 ... 640 m*3/h; Versão compacta IP67.

R$18.065,71

9026.90.90

NCM IPI ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega

60-75 dias 15 

ICMS

 4,0 %%

Total dos Itens sem IPI Valor do IPI Valor do ST Valor Total C/IPI e ST

R$77.422,02R$67.323,49 R$10.098,53

Desp.Adicionais

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br
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 Gabriel Agostini

gabriel@atomsolucoes.ind.br

49 99967-0820Celular 

Bürkert Brasil Ltda

Telefone: 11 2186-1155

www.burkert.com.br

Representante Vendas

Condições Comerciais:

- Validade Proposta  : 30 dias.

- Condições de Pagamento : 28.

- Observações Importantes : Mencionar no pedido de compras :

- E-Mail para envio da NF-e,

- Número desta proposta comercial,

- Faturamento Legal (Substituição tributária, benefícios fiscais,etc).

- Faturamento Minimo  : R$ 500,00

- Condições de Entrega : Frete FOB.

- Prazo de Entrega : Horários de coleta: dias úteis, das 09:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30.

 Prazos imediatos, considerar 03 (três) dias úteis para tramites internos (salvo venda                   

prévia).

Prazos calculados com a quantidade solicitada, quantidades divergentes deverão ser

analisadas.

- Garantia : De 12 (doze) meses a contar da data de emissão da NF de venda para problemas de

material e/ou fabricação posto na Bürkert Brasil Ltda - SP.

- Embalagem : Inclusa no preços embalagem em caixa de papelão.

- Inspeção : Caso o equipamento seja objeto de inspeção por parte do cliente, o mesmo deverá 

constar no pedido de compras.

Os equipamentos não inspecionados no prazo de 5 (cinco) dias serão considerados 

livres de inspeção e serão automaticamente faturado para o cliente.

- Reajuste : Preços fixos e irreajustáveis.

- Cancelamento/            : Para cancelamento do pedido de compras e/ou devolução de produto, deverá ser 

  Devolução contatado com antecedência o departamento de vendas da Bürkert para prévia 

autorização. Para produtos importados exclusivamente para atender ao pedido de 

compras, o cancelamento não será aceito.

- Certificados e Acessórios : Os valores apresentados nessa proposta não contemplam certificados e acessórios.

Caso seja necessário, emitiremos uma proposta complementar, exceto quando 

apresentado no orçamento.

 Dados Cadastrais da Burkert

BURKERT BRASIL LTDA

Rua Américo Brasiliense nr. 2.069 - Chácara Santo Antonio  

São Paulo - SP - CEP 04715-005

CNPJ : 03.738.483/0001-14      Inscrição Estadual : 116.101.070.110

             Email para envio NFe:  nfe.brasil@burkert.com

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente / Best Regards

Burkert Brasil Ltda

Rua Américo Brasiliense, 2069 -  Chácara Santo Antonio -  04715-005 - São Paulo - SP

Telefone (11) 2186-1155 - www.burkert.com.br
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