Associacao dos Municipios do Planalto Sul de Santa Catarina
Campos Novos/SC

A/C: Rodrigo Silva

Depto :

Email :  ambiental@amplasc.org.br

Fone: 49998226393

Celular:

Proposta : 251045115 de 15/02/2022

Esta proposta esta sendo ofertada para : Venda para Consumo

Referéncia:

Prezado(a) Cliente,

Agradecemos vossa consulta e a seguir apresentamos nossa proposta técnico-comercial para fornecimento de produtos
e ou solugdes Birkert, bem como demais condigbes comerciais.

Nossa equipe de Vendas, altamente qualificada, esta ao vosso inteiro dispor para qualquer auxilio ou esclarecimentos

adicionais que se fizerem necessarios.

Atenciosamente,

Contato Interno :

Patricia Barteli
Patricia.Barteli@burkert.com
Engenharia de Aplicacdes e Vendas
Birkert Brasil Ltda

Fone +55 11 2186-1155
www.burkert.com.br

Gabriel Agostini
Representante Vendas
gabriel@atomsolucoes.ind.br
Burkert Brasil Ltda

Celular 49 99967-0820
Telefone: 11 2186-1155
www.burkert.com.br
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Qual o custo

de uma parada nao
programada do
seu processo?

E melhor nem pensar nisso!
Use sempre produtos originais BURKERT.
Saiba como identificar a nossa valvula Globo Angular!

QUALIDADE E SEGURANCA
Desenvolvida e produzida em nossa
fabrica na Alemanha, seguindo
rigorosos padroes de producéo com
as melhores materias primas.
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ALTA PERFORMANCE o

Maior coeficiente de vazéo

DURABILIDADE (]

Ciclo de vida até 8x maior*

& O maior ciclo de vida do mercado
(milhdes de ciclos de operacgao)

Alta estanqueidade

de materiais**

Aplicavel para altas temperaturas

Y

Y Certificado de teste e rastreabilidade

v - . - =
(padrao 185°C e versao até 230°C)

Atualmente no mercado, indmeros
revendedores estéo oferecendo cépias dos
produtos BURKERT, como se eles
apresentassem a mesma performance,
qgualidade e tecnologia das Valvulas Globo

Fique atento!

A l existern muitas
P copias no mercado!

*

* ponforma testes comparntivos realizados peln Burkart Alemanna

** certficados sob encomenda

¢

Ainda esta com alguma duvida? —
Nio deixe de falar com nossa equipe técnica.
vendas@burkert.com b U I' ke I' t

FLUID CONTROL SYSTEMS
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1

Descricdo Qtde

449672

Transmissor de vazdo INLINE 1 R$11.445,85

* Tipo / Familia / Modelo: 8045

» Versdo: Compacta com display

 Tipo de sensor: Magnético Indutivo

» Conexao: G2" porca de uniédo

* Versdo do Sensor: 316L (FDA) Long

Material do eletrodo: 316L

Material da vedagao: FKM

Sinal de Saida: 4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)
Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

» Almentacao elétrica: 18-36V DC

« Conexao elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5
Polaridade invertida de DC: Protegido

Viscosidade Dindmica: Min. OcP | Max. 2.000 cP
Condutividade minima: 20uS/cm

Detecgao da diregao do fuxo: Sim

» Acabamento superficial: -

+ Classe de Pressao: PN16

Precisdo Teach-In:10,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Standard K-factor:+3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Linearidade: +0,5 do F.S (10 m/s)

Repetibilidade: +0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

* Humidade relativa: <85%, sem condensacgéo

» Grau de Protegao: IP65

» Temperatura Minima do Fluido: 0

» Temperatura Maxima do Fluido: 110
» Temperatura Ambiente Minima: -10
» Temperatura Ambiente Maxima: 60
« Faixa Minima de Vel. Fluido: 0,3

» Faixa Maxima de Vel. Fluido: 10

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA
9026.10.11 15 % 4,0 %

Unitario

Total c/IPI

R$13.162,73

Prazo Entrega

2

425138

Fitting tipo sela 1501; Orificio do tubo de medi¢do: DN50 mm (2”); 1
Didmetro interno para encaixe do tubo: DN63 mm; Material do

corpo: PP; Material da vedagéo: EPDM; Minimo valor de medi¢do

por volume de vazéo: 33,0 I/min; Maximo valor de medigéo por

volume de vazao: 1.333,0 I/min; Classe de pressdo: PN10;

Temperatura de trabalho: Min. 0°C / Max. 60°C; Face a face: 116

mm.

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA
9026.90.90 15 % 40 %

R$785,12

R$902,89

Prazo Entrega

30 dias
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3

449672

Transmissor de vazéo INLINE 1 R$12.699,67 R$14.604,62

* Tipo / Familia / Modelo: 8045

* Versdo: Compacta com display

 Tipo de sensor: Magnético Indutivo

» Conexao: G2" porca de uniao

» Versdo do Sensor: 316L (FDA) Long

+ Material do eletrodo: 316L

» Material da vedagéo: FKM

« Sinal de Saida: 4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)
+ Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

» Almentagéo elétrica: 18-36V DC

» Conexao elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5
Polaridade invertida de DC: Protegido

Viscosidade Dinamica: Min. OcP | Max. 2.000 cP
Condutividade minima: 20uS/cm

Detecgéo da dire¢édo do fuxo: Sim

» Acabamento superficial: -

+ Classe de Presséo: PN16

Precisao Teach-In:+0,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Standard K-factor:+3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Linearidade: 0,5 do F.S (10 m/s)

Repetibilidade: +0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

* Humidade relativa: <85%, sem condensacgao

» Grau de Protegao: IP65

* Temperatura Minima do Fluido: 0

» Temperatura Maxima do Fluido: 110
» Temperatura Ambiente Minima: -10
» Temperatura Ambiente Maxima: 60
* Faixa Minima de Vel. Fluido: 0,3

+ Faixa Maxima de Vel. Fluido: 10

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA
9026.10.11 15 % 40 %

Prazo Entrega
30-45 dias

4

425141

Fitting tipo sela 1501; Orificio do tubo de medigdo: DN100 mm 1
(4”); Diametro interno para encaixe do tubo: DN 110 mm; Material

do corpo: PP; Material da vedagao: EPDM; Minimo valor de

medigao por volume de vazdo: 133,0 I/min; Maximo valor de

medic¢ao por volume de vazdo: 4.333,0 I/min; Classe de presséo:

PN10; Temperatura de trabalho: Min. 0°C / Max. 60°C; Face a

face: 166 mm.

R$915,81 R$1.053,18

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega
9026.90.90 15 % 4,0 % 30-45 dias
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449672

Transmissor de vazéo INLINE 1 R$12.699,67 R$14.604,62

* Tipo / Familia / Modelo: 8045

* Versdo: Compacta com display

 Tipo de sensor: Magnético Indutivo

» Conexao: G2" porca de uniao

» Versdo do Sensor: 316L (FDA) Long

+ Material do eletrodo: 316L

» Material da vedagéo: FKM

« Sinal de Saida: 4-20mA + 1x saida pulso (PNP/NPN)
+ Material do alojamento: Policarbonato (PC)/NBR

» Almentagéo elétrica: 18-36V DC

» Conexao elétrica: 2x Prensa Cabo M20x1,5
Polaridade invertida de DC: Protegido

Viscosidade Dinamica: Min. OcP | Max. 2.000 cP
Condutividade minima: 20uS/cm

Detecgéo da dire¢édo do fuxo: Sim

» Acabamento superficial: -

+ Classe de Presséo: PN16

Precisao Teach-In:+0,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Standard K-factor:+3,5% da leitura Ref. Agua Tamb. @20°C
Linearidade: 0,5 do F.S (10 m/s)

Repetibilidade: +0,25 da leitura Ref. Tamb. @20°C

* Humidade relativa: <85%, sem condensacgao

» Grau de Protegao: IP65

* Temperatura Minima do Fluido: 0

» Temperatura Maxima do Fluido: 110
» Temperatura Ambiente Minima: -10
» Temperatura Ambiente Maxima: 60
* Faixa Minima de Vel. Fluido: 0,3

+ Faixa Maxima de Vel. Fluido: 10

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA
9026.10.11 15 % 40 %

Prazo Entrega
30-45 dias

6

425144

Fitting tipo sela 1501; Orificio do tubo de medigdo: DN150 mm 1
(6”); Didmetro interno para encaixe do tubo: DN160 mm; Material

do corpo: PP; Material da vedagao: EPDM; Minimo valor de

medigao por volume de vazdo: 333,0 I/min; Maximo valor de

medic¢ao por volume de vazdo: 10.000,0 I/min; Classe de pressao:

PN10; Temperatura de trabalho: Min. 0°C / Max. 60°C; Face a

face: 216 mm.

R$1.261,59 R$1.450,83

NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega
9026.90.90 15 % 4,0 % 30-45 dias
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7 571543 Transmissor de vazdo Magnético Full Bore SE58 versdao M 1 R$9.450,07 R$10.867,58
 Material do corpo: Nylon reforcado
+ Display: display alfanumérico 8 linhas x 16 caracteres, com luz
de fundo
* Range de medigao: Livremente programavel
* Entradas/Saidas: 2x saidas digitais + 4-20mA
* Tensao de alimentagéo: 12-48V
* Frequéncia: DC
» Conexao elétrica: Prensa cabo PG11 (5 prensas cabos)
* Poténcia maxima: 6W
* Precisdo da taxa de fluxo em relagéo a leitura: 0,8%
* Repetibilidade: £0,4%;
» Temperatura ambiente de trabalho: Min. -10°C / Max. 50°C
» Condutividade minima: 5uS/cm
* Detecgao da diregéo do fluxo: Sim
* Fungdes especiais: Funcéo de diagnostico; Detecgéo de tubo
vazio
* Versdo compacta IP65/IP67
NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega
9026.10.11 15 % 40 % 60-75 dias
8 562954 Fitting Fullbore S054; DN150 mm (6”); Pressdo nominal: 16bar; 1 R$18.065,71 R$20.775,57
Conexao: Wafer DN150 mm (6”); Corpo: A¢o Carbono pintado;
Revestimento interno: PP; Numero de eletrodos: 3 (2x medigao +
1x terra); Material do eletrodo: AlISI 316L; Material da vedagéo:
FKM; Temperatura de trabalho: Min. 0°C / Max. 60°C;
Temperatura ambiente de trabalho: Min. -20°C / Max. 60°C;
Range de medigédo: Min. 0..04 m/s => 0 ... 25,60 m*3/h / Max.
0..10m/s => 0 ... 640 m*3/h; Versdo compacta IP67.
NCM IPI ICMS ICMS ST Valor MVA Prazo Entrega
9026.90.90 15 % 4,0 % 60-75 dias
Total dos Itens sem IPI Valor do IPI Valor do ST Desp.Adicionais Valor Total C/IPl e ST
R$67.323,49 R$10.098,53 R$77.422,02
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Condi¢coes Comerciais:

- Validade Proposta
- Condigdes de Pagamento
- Observagdes Importantes

- Faturamento Minimo
- Condigbdes de Entrega
- Prazo de Entrega

- Garantia

- Embalagem
- Inspegéo

- Reajuste
- Cancelamento/
Devolugéo

- Certificados e Acessorios

Dados Cadastrais da Burkert

30 dias.

28.

Mencionar no pedido de compras :

- E-Mail para envio da NF-e,

- Numero desta proposta comercial,

- Faturamento Legal (Substituicdo tributaria, beneficios fiscais,etc).

R$ 500,00

Frete FOB.

Horarios de coleta: dias uteis, das 09:00 as 11:30 e das 13:00 as 17:30.

Prazos imediatos, considerar 03 (trés) dias Uteis para tramites internos (salvo venda
prévia).

Prazos calculados com a quantidade solicitada, quantidades divergentes deveréo ser
analisadas.

De 12 (doze) meses a contar da data de emissao da NF de venda para problemas de
material e/ou fabricagéo posto na Blrkert Brasil Ltda - SP.

Inclusa no precos embalagem em caixa de papelao.

Caso o equipamento seja objeto de inspecéo por parte do cliente, 0 mesmo devera
constar no pedido de compras.

Os equipamentos n&o inspecionados no prazo de 5 (cinco) dias serédo considerados
livres de inspecao e serdo automaticamente faturado para o cliente.

Precos fixos e irreajustaveis.

Para cancelamento do pedido de compras e/ou devolugao de produto, devera ser
contatado com antecedéncia o departamento de vendas da Burkert para prévia
autorizagdo. Para produtos importados exclusivamente para atender ao pedido de
compras, o cancelamento ndo sera aceito.

Os valores apresentados nessa proposta ndo contemplam certificados e acessorios.
Caso seja necessario, emitiremos uma proposta complementar, exceto quando
apresentado no orgamento.

BURKERT BRASIL LTDA
Rua Américo Brasiliense nr. 2.069 - Chacara Santo Antonio
S30 Paulo - SP - CEP 04715-005

CNPJ : 03.738.483/0001-14

Inscrigdo Estadual : 116.101.070.110

Email para envio NFe: nfe.brasil@burkert.com

Colocamo-nos ao vosso inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.

Atenciosamente / Best Regards

Gabriel Agostini
Representante Vendas

gabriel@atomsolucoes.ind.br

Birkert Brasil Ltda

Celular 49 99967-0820
Telefone: 11 2186-1155

www.burkert.com.br
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