TERMO DE REFERENCIA/ESPECIFICACAO TECNICA

OBJETIVO: AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO DE MOTOR
ELETRICO - QCM, APLICACAO: ELEVATORIA DE AGUA BRUTA -
CAPTACAO ABDON BATISTA, SC

Este Termo de Referéncia tem por objeto estabelecer as condi¢es técnicas
minimas a serem exigidas pelo DMAE, departamento do municipio de ABDON
BATISTA, SC para o fornecimento de Quadros de Comando de Motores Elétrico

(QCM), de acordo com o detalhamento estabelecido a seguir.
1. NORMAS TECNICAS A SEREM OBSERVADAS

O QCM devera ser projetado, ensaiado e fornecido de acordo com as exigéncias
da norma da ABNT NBR 6808:1993 (conjuntos de manobra e controle de baixa tensao
montados em fabrica - CMF) e ainda assim devera atender a todas as exigéncias da norma
técnica Ministério do Trabalho e Emprego, a NR 10:2004, que trata da Seguranga em

InstalacBes e Servigos em Eletricidade.
2. CARACTERISTICAS GERAIS

O QCM devera contar com um sistema microprocessado (CHAVE ESTATICA
tipo INVERSOR DE FREQUENCIA), proprio para controlar a corrente de partida e
desaceleracdo com controle e protecdo nas trés fases de motor de inducdo trifasico com
poténcia nominal de 50 CV, corrente aproximada de 75 A, tensdo nominal de 380 Vca,
frequiéncia nominal de 60 Hz, (rotacdo nominal 1800/3600rpm).Os componentes serdo
montados em painel de chapa de aco com protecdo contra pd, respingos de agua e
autosustentavel. A tensdo do controle (comando) do QCM deveré ser de 220 Vca e a de
forca 380 Vca. Os barramentos de fases, deverdo ser pintados nas cores padrdo e
protegidos contra contatos fisicos de operadores de manutencao e outros, poderdo ainda
ser diretamente protegidos com isolantes apropriados, ou poderdo ser utilizados cabos
flexiveis, para tanto e neste caso nao precisardo ser pintados. Na (s) porta (s) deverdo vir
afixadas as plaquetas de identificacdo de acrilico preto com inscricGes em branco, com
dizeres submetidos a aprovacdo do DMAE. O QCM seré provido de iluminacédo interna
automatica que € acionada ao abrir a (s) porta (s) do (s)mddulo (s). Devera ter um porta
documento fixado na porta do modulo em sua parte interna. Se for QCM com uma s6

porta, entdo este porta documento sera fixado nesta. O QCM devera dispor de protecdes



como, por exemplo, disjuntor tipo caixa moldada com corrente de curto circuito minima
de 20 kA para protecdo geral, fusiveis ultra-rapidos para protecdo do inversor de
frequéncia alojados em chave seccionadora, disjuntor para 0 comando, disjuntor para
iluminacdo e tomada monofasica interna do painel. A chave estatica devera ser provida
de Interface Homem Méaquina (IHM) que serd instalada na porta do QCM. O nimero de
partidas por dia do conjunto motor bomba que sera acionado por este QCM esté estimada
em duas (2) partidas/dia. O© ACIONAMENTO REMOTO dos conjuntos motor bomba
serd realizado nesta primeira etapa de implantacdo (AINDA SEM SISTEMA DE
TELESUPERVISAO) por meio de software e através da INTERNET. Objetivando a
implantacdo FUTURA de Sistema de Telesupervisdo a empresa fornecera os quadros de
comando com os dispositivos (saidas) adequados para futuras conexdes de painel de
telesupervisdo equipado com componentes para obtencédo de sinais de 4 a 20 mA relativos
aos parametros de tensdo, corrente, fator de poténcia e rotagdo do motor elétrico e envio

para a tela de um computador, via radio.
3. ACABAMENTO

O padréo técnico da fabricacdo devera ser da mais alta qualidade industrial. O
QCM devera dispor de espaco suficiente para facilitar a acomodacdo da fiacéo interna e
suas conexoes, e também, possibilitar facil acesso a medicdes de grandezas elétricas e
remocdo dos equipamentos montados. A fiacdo interna do QCM devera conter em suas
conexdes terminais e anilhas numeradas para identificacdo dos circuitos. Todos 0s
circuitos deverdo ser fiados com corddo flexivel e convenientemente arranjados em
canaletas de PVC. Os condutores de controle (comando) ndo deverdo ser inferiores a 1,0
mm2 e os de forca deverdo ser dimensionados de acordo com a corrente nominal do

motor.
4. DOCUMENTACAO TECNICA

O fornecedor devera submeter a aprovacdo prévia do DMAE os desenhos
dimensionais, de arranjo dos componentes, os diagramas de controle (comando), o
diagrama de forca e as especificacGes técnicas dos equipamentos a serem utilizados. Na
Proposta Técnica a empresa proponente devera submeter ao DMAE o0 prazo que ira
necessitar para a entrega desta documentacdo para aprovacdo. A documentagdo sera
entregue ao Departamento de Engenharia do DMAE. A empresa vencedora devera

fornecer no ato da entrega do QCM, duas cdpias do manual de instalacéo, projetos de



forca e comando, equipamentos e operacdo. Uma via em meio digital e uma via em meio
fisico, sendo que esta deverd ser entreqgue ENCADERNADA contendo 0os manuais de
instalacdo, projetos de forca e comando, equipamentos e operacdo. Todos 0s projetos e

manuais deverao ser entregues em lingua portuguesa.

5. COMPONENTES DO QCM

O QCM deverd ser fornecido completo incluindo todos os materiais e
equipamentos necessarios ao seu perfeito funcionamento tais como: barramentos (fases,
terra e neutro), réguas de bornes numeradas e identificadas, anilhas de identificacdo em
todos os terminais da fiagdo de comando, contatores auxiliares, relés de tempo, relés de
sobrecarga, chaves estaticas, seccionadoras, fusiveis, disjuntores, condutores, paingis,
lampadas fluorescentes e demais componentes que 0 proponente achar necessario, sempre

obedecendo a padrdes e normas técnicas.
6. ENSAIOS

Apos a montagem dos componentes do QCM (de acordo com o projeto e lay out
de montagem e a execucao da fiacdo), o mesmo devera ser submetido aos ensaios de
rotina previstos nas normas aplicaveis da ABNT, e o DMAE reserva-se ao direito de
assistir a estes ensaios no local de sua execucdo, para tanto a fornecedora devera avisar
ao DMAE com no minimo de cinco (05) dias Uteis de antecedéncia para que 0 mesmo
possa indicar 0s responsaveis técnicos para acompanhamento dos ensaios. Com relacdo
aos ensaios de tipo, deverdo ser fornecidos os resultados obtidos através de laudos. A
empresa fornecedora deverda INFORMAR na sua Proposta Técnica as normas da ABNT
ou outras que serdo utilizadas para a execucdo dos ensaios de performance dos QCM e
quais ensaios o0 seu laboratorio tem disponibilidade para a execucdo. A empresa
fornecedora devera junto com a sua Proposta Técnica informar ao DMAE dados
referentes ao Laboratério de Ensaios que a mesma possui ou se o ensaio for executado
em laboratdrio de outra empresa especializada a empresa fornecedora devera arcar com

todos os custos de deslocamento dos inspetores, sem nenhum 6nus para 0 DMAE.

7. GARANTIAS



O proponente deverd apresentar claramente na proposta as garantias dos
equipamentos e materiais ofertados, as quais ndo deverao ser inferiores a doze (12) meses,
apos o inicio de operacdo ou dezoito (18) meses apds a entrega e aceitacdo feita pelo
SAMAE, sendo Vvalido o prazo que expirar primeiro.

8. FORMA DE APRESENTACAO

Para o julgamento da proposta pelo DMAE, a mesma devera ser apresentada com
a relagdo de material contendo TODOS OS COMPONENTES, marcas, modelo/tipo,
especificacbes técnicas, dimensbes dos quadros, catalogos e quaisquer outras
informagdes que o proponente julgar necessarias visando o total esclarecimento da
proposta. A proposta devera apresentar 0s ensaios que a empresa fornecedora ird executar
na presenca dos inspetores do DMAE e de acordo com qual norma da ABNT. Finalmente
a proposta devera caracterizar claramente todas as exigéncias previstas neste termo de
referéncia/especificacdo técnica permitindo que seja amplamente facilitado o
confrontamento da proposta com este documento técnico. Se o material técnico entregue
junto com a proposta nio for satisfatorio para a correta AVALIACAO do equipamento
que sera fornecido a PROPOSTA sera imediatamente DESCLASSIFICADA e sem
direito a nenhum tipo de reclamacéo, ja que as regras do certame estdo claramente
demonstradas neste documento. Duvidas SEMPRE deveréo ser esclarecidas ANTES da
preparacdo da proposta técnica para evitar problemas durante a realizacdo do certame e

desclassificacdo desnecessaria.

9. LOGICA DOS DIAGRAMAS FUNCIONAIS DO QCM E CONDICOES
DE INSTALACAO.

O modo de operacdo tanto manual quanto automatico deverd permitir o
funcionamento do grupo que estiver indicado na chave seletora, neste caso 0 QCM ira
acionar um conjunto motor bomba. No modo manual, o motor devera ser partido de modo
suave em rampa através de botdo pulso de liga, o desligamento devera ser de modo suave
em rampa com acionamento através de botdo pulso de desliga. Os tempos de duragédo
destes eventos deverdo ser acertados quando do start-up do equipamento. No modo
automatico, a partida e a parada, que também deverdo ser de modo suave em rampa,
ficardo submetidos ao controle dos operadores da ETA do DMAE através de software e

via internet. Havera no médulo quadro de comando do motor, equipamentos pertinentes



para o funcionamento do grupo motor-bomba. Haverd um botdo de emergéncia para o

desligamento imediato do motor alocado na porta do QCM.
10. PARAMETRIZAQAO E START UP.

O fornecedor deverd dispor de corpo técnico habilitado para realizar as
parametrizacGes necessarias visando perfeito funcionamento do QCM. A equipe da
contratada desempenhara servigcos tais como: instalacio do QCM novo, ajustes das
protecdes, ajustes das rampas de aceleracéo e desaceleracdo, sentido de rotacao na partida
do motor elétrico e outros. O fornecedor deverd acompanhar o start-up no local da
instalacdo e dar instrugdes basicas de opera¢do aos técnicos do DMAE. Sendo que 0 QCM
deverd ser entregue em local definido pelo DMAE. Os custos inerentes a instalagdo dos
Quadros de Comando do Motor (transporte, estadias, ferramentas, etc.) deverdo fazer

parte do custo total do mesmo.

11. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS PRINCIPAIS
COMPONENTES DO QUADRO DE COMANDO DO MOTOR ELETRICO

Os Quadros de Comando do Motor Elétrico serdo em numero de trés, ou seja, trés
portas e em cada modulo com uma porta serdo instalados os equipamentos a seguir
enumerados e especificados e outros componentes que o fornecedor julgar necessario,

para o pleno atendimento ao motor elétrico.

11.1 CHAVE DE PARTIDA ESTATICA tipo INVERSOR DE
FREQUENCIA fornecida com Interface Homem-Maquina (IHM) que se destinara ao
controle da aceleracdo e desaceleracdo (variacdo de velocidade) de motor elétrico de
inducdo trifasico e protecdo nas trés (3) fases do mesmo. O motor elétrico que sera
acionado por esta chave é do tipo inducdo trifasico, alto rendimento (acima de 95 %),
poténcia nominal de 50 CV, corrente nominal aproximada de 75 A, frequéncia nominal
de 60 Hz e rotacdo nominal de 1800/3600 RPM . A chave de partida estatica a ser
instalada neste QCM devera possuir, no minimo as seguintes caracteristicas técnicas:
controle da velocidade do motor elétrico com compensacdo de escorregamento, com
ajuste automatico das varia¢oes de carga e rede, controle vetorial de torque e velocidade
mesmo em baixas velocidades e com alta resposta dindmica em toda a faixa de velocidade
(até motor parado). Fonte de Alimentacdo — frequéncia 50/60 Hz, rendimento maior ou
igual a 97 %, fator de poténcia de entrada (trifasica) na condi¢cdo nominal igual a 0,94,

sobretensdes de acordo com categoria 111 (EM 61010/UL 508C), tensGes transientes de



acordo com a categoria I11. Tensdo Alimentacgdo trifasica 380 V para corrente nominal de
saida de 75 A, motor elétrico de 50 CV, regime de sobrecarga normal duty e heavy duty,
Controles: vetorial e escalar, controle vetorial de tensdo, com e sem encoder, tensdo
imposta, reguladores de corrente, fluxo e velocidade em software e totalmente digital,
entradas digitais seis (6) bidirecionais isoladas, 24 Vcc, fungbes programaveis, saidas
digitais trés (3) relé com contato reversor (240 V/1?), entradas anal6gicas uma — 10 a +
10 Vcc ou 0/4 a 20 mA) 11 bits mais sinal e uma 0 a 10 V ou 0/4 a 20 mA) 12 bits, saidas
analdgicas duas isoladas 0 a 10 VV ou 0/4 a 20 mA) 11 bits, cartdo de memoria flash incluso
no produto ofertado, entrada enconder incremental isolada com repetidor, expansao de
funcbes para entradas e saidas, para redes de comunicagdo, entrada de encoder
incremental, PLC 11, capacidade da fonte 24 Vcc, 500 mA, poténcia impedancia minima
sem restrigdes, indutor de link CC incorporado, temperatura de operacdo — 10 a 40° C,
grau de protecdo no minimo IP 54, altitude maxima de 900 metros no local de operagéo,
0 equipamento devera vir com software para parametrizacdo, comando e sinalizagéo e
monitoracdo dos parametros, o equipamento devera possuir fungdo que permita o registro
e visualizacdo grafica das variaveis de operacao via software, conexdo a computador via
interface USB que devera vir incorporada no produto fornecido. O inversor de frequéncia
a ser ofertado devera atender as normas de compatibilidade eletromagnética (EMC) EN
61800- 3, EN 61000 (partes 4.2 a 4.6), CISPR11 e EN 55011, normas de construgédo
elétrica, mecanica e de seguranca, EN 60204-1, EN 61800-5-1, UL 508C, UL 840, EN
50178, EN 60146 (IEC 146), EN 61800-2, EM 60529 e UL 50, modos de frenagem:
reostatica, optimal branking e CC. O equipamento inversor de frequéncia a ser ofertado
deve vir com tecnologia plug and play, com rel6gio de tempo real para mostra de falhas
e alarmes, barramento de CC continuo, indutores nos barramentos CC incorporados, ndo
necessitando de reatancia de rede e reduzindo o contetdo harmdnico da corrente de
entrada, atendendo a norma IEC61000-3-2 e IEC61000-3-12, o0 equipamento devera
possuir sistema de refrigeracdo contendo monitoracdo da temperatura do dissipador e do
ar interno dos cart@es eletrénicos, monitoracao e indicacdo da velocidade e o namero de
horas de operacdo do ventilador do dissipador. Outras caracteristicas importantes deverao

ser apresentadas pelo fornecedor, por exemplo, em forma de catalogo.

11.2 DISJUNTOR GERAL tipo termomagnético montado em caixa moldada,
com acionamento rotativo através de manopla instalada na porta do QCM, com corrente
de curto circuito minima de 20 kA. QUANTIDADE = 01 unidade



11.3 CHAVE SECCIONADORA COM BASE FUSIVEL com dissipador de
arco e com base NH (chave geral individual para cada grupo). QUANTIDADE = 01

unidade

11.4 Fusivel NH ultrarrépido para protecdo de sobrecorrentes de curto circuito,
com elevada capacidade de interrupgdo, para uso com punhos e conforme com a norma
IEC 269 e ABNT NBR 11841. QUANTIDADE = 03 unidades

11.5 Conjunto de ventilagido forgada interna com veneziana, filtro de ar,
suporte para ventilador e ventilador (220 Vca — 60 Hz). QUANTIDADE = 02 unidades

11.6 Conjunto veneziana com filtro de ar. QUANTIDADE = 02 unidades

11.7 Contator auxiliar de corrente alternada em AC-3 de 5,5 A, com bobina
em 220 Vca, 60 Hz, com contatos NA/NF conforme necessidade do projeto.
QUANTIDADE = 01 unidade

11.8 Relé de tempo eletronico 220 Vca, 60 Hz, 0 a 30 segundos, contato

reversivel de 5,5 A, se for necessario no comando. QUANTIDADE = 01 unidade

11.9 Calefator para o interior do Quadro de Comando de Motor.
QUANTIDADE =01

11.10 Controlador de temperatura digital para acionamento da ventilacéo e
calefacdo. QUANTIDADE = 01 unidade

11.11 Chave seletora de trés fixas, manopla curta 2 X 90 graus, prépria para uso
em QCM, em material termoplastico, com bloco de contato de 10 A, 250 Vca, furacdo

22,3 mm, para comando de manual/neutro/automatico. QUANTIDADE = 01 unidade

11.12 Botoeira de pulso, para comando liga, contato NA, contato 10 A em 220
Vca, didmetro da furacdo 22,3 mm, em material termoplastico, conforme norma NR10.
QUANTIDADE = 01 unidade

11.13 Botoeira de pulso, para comando desliga, contato NF, contato 10 A em 220
Vca, diametro da furacdo 22,3 mm, em material termoplastico ,conforme norma NR 10.
QUANTIDADE = 01 unidade



11.14 Botoeira de pulso, para comando reset da chave estética, contato NF,
contato 10 A em 220 Vca, didmetro da furacdo 22,3 mm, em material termoplastico,
conforme norma NR10. QUANTIDADE = 01 unidade

11.15 Sinaleiros com aro frontal redondo, prépria para uso em QCM, visor
saliente, com soquete e lampada de 220 Vca — 60 Hz — 5 W, diametro da furacéo 22,3
mm, em material termoplastico, sinalizacdo de: motor ligado, relé térmico atuado,

conforme norma NR 10.

11.16 Plagquetas em acrilico preto com inscri¢cdes em branco identificando:
IHM da bomba, totalizador, bomba ligada, bomba desligada, bomba defeito, liga bomba,

desliga bomba, reset bomba, manual/neutro/automatico, liga, desliga e protecéo geral.

11.17 Manual de instalacdo, projetos de forca e comando, equipamentos e
operacdo em duas (02) vias em portugués, sendo uma em meio digital e outra impressa e
ENCADERNADA.

11.18 Porta documentos afixado na porta do QCM, com dimenséo condizente
a fim de acomodar uma via de cada manual de equipamento existente no
QCM.QUANTIDADE = 01 unidade

11.19 Tomada 2 P + T, para possibilitar parametrizacdo via notebook.
QUANTIDADE = 01 unidade

11.20 Bot&o de emergéncia de soco, com bloco de contato de 10 A — 250 Vca,
cor vermelha, contato NF, diametro da furacdo 22,3 mm, em material termoplastico.
QUANTIDADE = 01 unidade

11.21 Disjuntor geral para comandar e proteger: um para lampada
fluorescente e tomada, um para controle de comando e um para ventilagdo.
QUANTIDADE = 03 unidades

11.22 Totalizador de horas com bobina em 220 Vca, 60 Hz de 45 X 45 mm.
QUANTIDADE: 01 unidade

11.23 QCM com dimensdes tais que todos os componentes internos fiquem
distribuidos de modo tal que viabilize os processos de manutengdo, medicdes, etc, sem a
ocorréncia de riscos devido ao aglomeramento de componentes. OQCM deve vir com

protecdo contra pod e respingos de &gua, auto-sustentdvel, pintura eletrostética a po,



epoxi/poliéster na cor cinza claro RAL 7032, chapa de ago bitola 14. Teré base soleira
em forma de “U” em chapa de ago com no minimo quatro (04) furos. A (s) porta (s)
deverd (&o) ser com dobradicas embutidas, fecho tipo rapido com no minimo dois (02)
pontos e permitir abertura ndo inferior a 105 graus. A chapa de montagem devera ser em
aco dobrado bitola 12, com pintura eletrostatica a pd, epoxi/poliéster na cor laranja RAL
2003. O QCM devera ser compartimentado, sua forma de segregacgao (separagao interna)
para montagem sera do tipo 2 B. O fecho deve ser tipo porta-cadeado em todas as portas,
impedindo o0 acesso de pessoas ndo habilitadas.

11.24 lluminagdo Interna com lampada led, 220 Vca, 60 Hz comandada

automaticamente ao abrir e fechar da porta do QCM.

11.25 Chave seletora de trés posicdes fixas, manopla curta 2 X 90 graus, propria
para uso em QCM, em material termoplastico, com bloco de contato 02 NA e 02 NF de
10 A, 250 Vca, com furacdo 22,3 mm, para selecdo de grupos.

11.26 O IHM vir afixado na porta do QCM.
12 CONDICOES GERAIS

12.1 Relacionar qualquer outro equipamento necessario a perfeita montagem e

funcionamento do QCM, caso ndo esteja descrito na nossa relacéo.

12.2 Deverdo ser fornecidos e incluidos no preco cotado, os bornes de
interligacdo, barramentos, trilhos, canaletas, terminais, condutores, parafusos e outros

materiais.

12.3 O proponente vencedor devera fornecer em duas vias, junto com a entrega

do QCM, os diagramas de forca e comando.

12.4 O quadro devera ser vistoriado na presenca de técnico do DMAE, quando da

entrega do mesmo a esta Autarquia.

12.5 Todos 0s equipamentos internos e externos deverdo ser identificados de

acordo com o projeto a ser apresentado.

12.6 AS DIMENSOES DO QCM deverao ser submetidas a0 DMAE, quando da

apresentacdo da proposta técnica para aprovagéo.



12.7 O proponente vencedor deverd avisar ao DMAE com antecedéncia de no
minimo trés (03) dias Uteis, para que este faca indicagdo do técnico para o recebimento
do QCM.

12.8 Todos os materiais ndo relacionados e necessarios para o perfeito

funcionamento do QCM correrdo por conta da empresa contratada.

12.9 O proponente vencedor devera avisar ao DMAE com antecedéncia minima
de trés dias Uteis, a data de entrega para que o técnico desta autarquia possa fazer o

recebimento do mesmo e acertar as datas para instalacdo e programacao do QCM.

13. CONFIGURACAO RESUMIDA DOS QUADROS DE COMANDO DE
MOTORES ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA CAPTACAO DO RIO
CANOAS

O conjunto total de Quadro de Comando de Motor Elétrico a ser utilizado na
captacdo de agua bruta do Rio Canoas sera constituido por TRES (3) mddulos e estes,

BASICAMENTE, deverdo ser configurados da seguinte maneira.
MODULO 1 - MODULO DE FORCA

Neste mdédulo deverdo estar instalados 0s seguintes componentes basicos mais
aqueles julgados necessarios pela empresa montadora do quadro: disjuntor de protecdo
geral com corrente ajustavel até 200 A, manopla rotativa na porta do quadro de comando
e o disjuntor devera possuir corrente de curto circuito minima de 20 kA, multimedidor de
grandezas elétricas, transformador de corrente, chave de afericdo, mini disjuntor para
protecdo. Deverdo ser considerados 0s respectivos disjuntores para protecdo e
distribuicdo de circuitos elétricos de lluminacdo Geral (poténcia nominal 1,3 kW),
Tomadas (poténcia nominal de 4,3 kW), Monta Carga (poténcia nominal de 2,2 kW),
Talha Elétrica (poténcia nominal de 2,2 kW), ventilacdo forcada, iluminagdo interna e

sistema de calefacéo.
MODULOS 2, 3 - MODULOS DE ACIONAMENTO

Nestes mddulos (em cada um deles) deverdo ser instalados os seguintes
componentes basicos mais aqueles julgados necessarios pela empresa montadora do
quadro: chave seccionadora para alojamento dos fusiveis de protecéo da chave de partida
estatica (inversor de frequéncia), fusiveis do tipo ultra-rapido NH1 para protecdo da

mesma chave de partida estatica, chave de partida estatica (inversor de frequéncia), mini



disjuntor para protecdo do comando, botoeira, IHM, totalizador de horas, bornes,
potenciémetro, ventilacdo forcada, iluminagdo interna e sistema de calefagdo. A
EMPRESA fornecedora devera verificar e indicar ao DMAE na Proposta Técnica qual o
melhor sistema (se trifasico ou monofasico) para o fornecimento dos sistemas de
ventilagdo forgada, iluminagdo e calefagdo internas. Referindo-se aos trés quadros
anteriormente descritos resumidamente lembrar que os mesmos deverdo ser entregues
com os componentes tal, de modo que venham a operar perfeita e normalmente, sem

nenhuma dificuldade para o setor de manutencgéo eletromecénica do DMAE.
14. EXIGENCIAS FINAIS

14.1 Os itens encontrados em ndo conformidade com as normas técnicas
aplicaveis e com esta especificacdo técnica serdio RECUSADOS e o fornecedor tera que

substitui-los por outros conformes e as suas proprias custas.

14.2 A empresa proponente que ndo possuir laboratorio para a execucdo dos
ensaios previstos nesta especificacdo técnica tera que deixar claro na proposta técnica

ONDE serao realizados tais ensaios, sob pena de desclassificacao.

14.3 Todos o0s custos com ensaios serdo por conta exclusiva da empresa
fornecedora, ndo cabendo ao DMAE nenhum tipo de 6nus para a execu¢do dos mesmos,
a ndo o deslocamento dos seus inspetores até as dependéncias do laboratério onde os

QCMs serdo ensaiados.

14.4 As duavidas técnicas serdo dirimidas, sempre ANTES da apresentacdo da
proposta técnica (para participacdo no certame), ou apos a definicdo do certame (pela
empresa vencedora) e as empresas deverdo se dirigir ao departamento de engenharia do

DMAE de Abdon Batista, SC, por telefone (49) XXxX XXXX, 0U No e-mail.



