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CALÇADA

REDE Ø150mm (Tubo de PU)
comprimento: aprox. 15,00 m
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RELAÇÃO DE MATERIAIS 

DESCRIÇÃOITEM
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Tubo de Ferro Fundido Ø150mm c/ ponta flangeada
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QUANT.
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Junta de desmontagem travada axialmente Ø150mm

Registro Oval de Gaveta Ø150mm c/ pontas flangeadas  

Válvula de retenção fechamento rápido Ø150mm c/ pontas flangeadas PN25

Macromedidor

Tubo de Ferro Fundido Ø150mm c/ ponta flangeada - comprimento 15,00 m
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TELHADO
ALUZINCO INC: 5%
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CASA DE COMANDO

TUBO PVC ÁGUA
PLUVIAL DESCE
PARA TÉRREO

Ø100

PROJEÇÃO
ESTRUTURA

TÉRREO

PLANTA BAIXA
ÁREA = 28,00 m²

CONSTRUTORA:

TITULO:

RESPONSÁVEL
TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

PROJETO CIVIL - CAPTAÇÃO ÁGUA BRUTA RIO CANOAS

RENAN FELIPE MACHADO - CREA - SC:  134742-0
PROJETO HIDRÁULICO

PREFEITURA DE ABDON BATISTA
ESCALA: INDICADA

DATA: 06-2021

AREA: 28,00 m²

MULTYTEC SOLUÇÕES INTELIGENTES

ESPAÇO RESERVADO PARA APROVAÇÕES

ENDEREÇO: MARGENS DO RIO CANOAS, R. CASSIANO ZANCHET,
NAS PROX. DO MIRANTE SANTO ANTÔNIO, ABDON
BATISTA - SC

DESENHO: ANDERSON L. COSTENARO
ESCALA = 1 : 50

CORTE A.A
ESCALA = 1 : 50

COBERTURA
ÁREA = 28,00 m²
ESCALA = 1 : 50

NOTAS:

1- TUBOS COM Ø100 OU SUPERIOR DEVEM POSSUIR DECLINAÇÃO DE 1%

FOLHA:
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