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1. GERAL 

 
 

A prefeitura Municipal de Abdon Batista através do Departamento Municipal de água e esgoto 

(DMAE) apresenta projeto do sistema de captação de água bruta de superfície para abastecimento 

de água do município. 

 Todo e qualquer material empregado e serviço executado para a referida a obra em questão 

deverá atender as especificações deste memorial, o qual se baseia nas Normas Técnicas Brasileiras 

(NBR), Especificações e Métodos da ABNT. 

Os projetos e especificações não poderão ser alterados sem prévia autorização do autor do 

projeto.  

 
2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 

Execução de sistema de recalque das águas do Rio canoas, com capacidade nominal para 

início dos serviços de 50m³/h e com previsão futura de se atingir 80m³/h. O sistema de recalque é 

composto por 02 conjuntos de moto-bomba centrifuga instaladas em balsa flutuante trabalhando em 

sistema de revezamento, uma operando e uma de reserva e rede de recalque em ferro fundido, 

DeFoFo ou PEAD, material este que será definido pelo DMAE com conexões compatíveis, se 

necessário boias para estabilizar tubulação de recalque dentro do rio.  

 Apresentado em projeto toda a sequencia de montagem e demais disposições construtivas. 

Do fornecimento dos equipamentos deverá ser apresentado manual de instalação, operação e 

manutenção em português, assistência técnica e garantia por período não inferior a 01 ano. 

 

2.1. Balsa 

A Estação Flutuante para captação de água bruta do Rio Canoas, que pode apresentar grandes 

variações de níveis. 

O Flutuante deverá ser confeccionado com resina de poliéster e gelcoat isofitalíco reforçado 

internamente com alta durabilidade, possuir uma cobertura total do conjunto Moto-Bomba e ter fácil 

acesso ao equipamento, com reforços e alças para o estaiamento, rotor afogado para partida 

imediata evitando o escorvamento, possuindo fundo com crivo liso permitindo ser instalada em locais 

com baixo volume de água, deverá ser de fácil locomoção para novos pontos de captação, o flutuante 

deverá ter capacidade para dois conjuntos Moto-Bomba. 

A balsa deverá ser do tipo semiaxial dupla, com duas bombas em uma mesma balsa, uma em 

operação e a outra reserva. As bombas devem ser do tipo, horizontal, de simples estagio. Com 

sucção vertical e descarga na horizontal, devera também permitir a manutenção e reparos pela parte 

traseira sem que precise ser desconectada do flutuante. O flutuante deverá conter apenas uma saída 
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e um espigão macho de 6” polegadas e abraçadeiras de aço inoxidável compatíveis com a pressão 

que o conjunto ira exercer. As bombas deverão trabalham afogadas dispensando assim o uso de 

válvulas de pé e conexões em sua sucção, a partida será efetuada de forma imediata, não havendo a 

necessidade de escorvamento. 

 

 

 

 

2.2. Moto-Bomba 

 
Os conjuntos Moto-Bomba deverão ser compatíveis com a especificações técnicas da Balsa 

para que não haja divergência na montagem de conjunto que fara a captação de água. 

As bombas deverão ser do tipo monobloco, com alimentação trifásica 380V. Seus motores 

deverão ter no máximo 60CV (Cavalos) com selo mecânico para fazer a vedação do conjunto. Com 

uma vazão mínima de 50m³/h ou 13,88 l/s há uma altura manométrica de 130 M.C.A (Metros de 

Coluna de Água), com rotação de até 3600 RPM (rotações por minuto). As bombas deverão ter a 

opção de possível troca de rotor caso a demanda de consumo assim o exija, sem que seja preciso a 

troca e todo o conjunto.  
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Formula para alteração do diâmetro do rotor 

 

 

2.5. Tubulação e conexões 

 
Todas as tubulações e conexões de recalque serão fornecidos pelo DMAE.  A tubulação de 

saída da balsa deverá ser na cor preta com diâmetro nominal de 6” polegadas com alta resistência a 

abrasão, sua construção será com o tubo em Poliuretano (PU) liso, com estrutura em poliéster de alta 

tenacidade, com revestimento em poliuretano (PU) liso, tendo uma alta resistência aos intemperes do 

tempo, podendo trabalhar a céu aberto, com resistência a temperaturas que variem de -50ºC a 75ºC. 

A mangueira deverá ter 6” polegadas ou 152 mm de diâmetro nominal, com uma espessura de 

parede de aproximadamente 0,17” polegadas ou 4,2mm, com uma pressão de trabalho nunca menor 

que 200 psi ou 14 bar, com uma pressão de ruptura estimada em 600 psi ou 42 bar, com um peso 

aproximado em torno de 2300 g/m. A metragem da mangueira será definida de acordo com a 

necessidade do DMAE. 

 A responsabilidade da contratada será de montagem de TODA a sucção, recalque até a 

interligação na adutora, com todas as conexões explicitadas no projeto. A empresa que fará os 

serviços de montagem do barrilete da captação deverá conter em seu acervo a comprovação de já ter 

executado montagem de um sistema igual ou superior a esta em termos de vazão de bombeamento, 

ou seja, maior que 50 m³/h.  

 Compreende os serviços de instalação do conjunto de sucção, 02 conjuntos motor bomba, 

aperto dos parafusos nos flanges com a utilização de torquímetro assentamento de tubulação e 

construção de caixa para abrigo do macro medidor conforme especificação do projeto. Os serviços 

serão acompanhados pela fiscalização e deverão ser executados respeitando todas as normativas 

vigentes no que se refere às conexões flangeadas em ferro fundido e instalação do macromedidor. 

Compete, também, a instalação com a respectiva calibração do macromedior eletromagnético, que 

também será fornecido pelo DMAE. 
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Toda a tubulação que não for auto-portante, deve ser providenciado suporte flutuante para 

apoio da mesma, atrelado as paredes ou teto da edificação. 

A rede de recalque que ficara fora do leito do rio deve ser enterrada no solo a uma 

profundidade média de 50 a 90 cm, com seu reaterro sendo executado com areia.  

A ligação da rede de recalque a adutora, será executada através de tubo flange/bolsa ou eletro 

fusão, conforme material definido pelo DMAE.   

 
4. RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

 

 Elaboração do Projeto: Multytec Soluções Inteligentes  

 Responsável Técnico: Renan Felipe Machado – CREA-SC: 134742-0 

 Cooperação: DMAE, Prefeitura Municipal de Abdon Batista e AMPLASC. 

 


