
1.1 Estação flutuante  

 

A Estação Flutuante para captação de água bruta do Rio Canoas, que pode apresentar grandes 

variações de níveis. 

O Flutuante deverá ser confeccionado com resina de poliéster e gelcoat isofitalíco reforçado 

internamente com alta durabilidade, possuir uma cobertura total do conjunto Moto-Bomba e ter 

fácil acesso ao equipamento, com reforços e alças para o estaiamento, rotor afogado para partida 

imediata evitando o escorvamento, possuindo fundo com crivo liso permitindo ser instalada em 

locais com baixo volume de água, deverá ser de fácil locomoção para novos pontos de captação, 

o flutuante deverá ter capacidade para dois conjuntos Moto-Bomba. 

A balsa deverá ser do tipo semiaxial dupla, com duas bombas em uma mesma balsa, uma em 

operação e a outra reserva assim, ou em balsa separadas uma para cada conjunto de moto 

bomba. As bombas devem ser do tipo, horizontal, de simples estagio. Com sucção vertical e 

descarga na horizontal, devera também permitir a manutenção e reparos pela parte traseira sem 

que precise ser desconectada do flutuante. O flutuante deverá conter apenas uma saída e um 

espigão macho de 6” polegadas e abraçadeiras de aço inoxidável compatíveis com a pressão 

que o conjunto ira exercerAs bombas deverão trabalham afogadas dispensando assim o uso de 

válvulas de pé e conexões em sua sucção, a partida será efetuada de forma imediata, não 

havendo a necessidade de escorvamento. 

 

1.2 Moto-Bomba 

 

Os conjuntos Moto-Bomba deverão ser compatíveis com a especificações técnicas da Balsa 

para que não haja divergência na montagem de conjunto que fara a captação de água. 

 
As bombas deverão ser do tipo monobloco, com alimentação trifásica 380V. Seus motores 

deverão ter no máximo 60CV (Cavalos) com selo mecânico para fazer a vedação do conjunto. 

Com uma vazão mínima de 50m³/h ou 13,88 l/s há uma altura manométrica de 130 M.C.A (Metros 

de Coluna de Água), com rotação de até 3600 RPM (rotações por minuto). As bombas deverão 

ter a opção de possível troca de rotor caso a demanda de consumo assim o exija, sem que seja 

preciso a troca e todo o conjunto.  

 


