
PLANTA BAIXA

ESCALA . . . 1 : 75

ÁREA = 1.865,25m²

TELHADO

ESCALA . . . 1 : 150

PLANTA BAIXA

CC

CORTE A-A

AA

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO

DETALHE DE CONEXÃO E SOLDA
DA HASTE DE ATERRAMENTO
SEM ESCALA

PROVENIENTE DA MALHA DE ATERRAMENTO

CABO DE COBRE NU Ø50mm²

(CARTUCHO Nº115) 

(ALICATE Z-201)

(MOLDE HCL 5/8.35-5) 

SOLDA EXOTÉRMICA: 

PROVENIENTE DA DESCIDA
CABO DE COBRE NU Ø35mm²

HASTE DE ATERRAMENTO TIPO 

COPPERWELD ALTA CAMADA 

Ø5/8" x 2,40m 

(254 MICRONS)

(ALICATE Z-201)

(CARTUCHO Nº115) 

SOLDA EXOTÉRMICA: 

(MOLDE HCL 5/8.35-5 ) 

²

DESCIDA #35,0mm²
OS CONDUTORES DEVERÃO SE PROLONGAR DA

COBERTURA ATÉ O SOLO, SENDO INTERLIGADOS
COM O ANEL DE TERRA.

         A LARGURA 

     É 300mm

       RECOMENDADA

SEM ESCALA

CABO DE COBRE NU 

VALA PARA ACOMODAÇÃO DA

MALHA DE ATERRAMENTO

A PROFUNDIDADE 

MÍNIMA É 500mm

Ø50mm 
2

DETALHE DA VALA DA MALHA
DE ATERRAMENTO

DETALHE DA JUNÇÃO ENTRE

DESCIDA APARENTE E ATERRAMENTO

DETALHE DA CONEXÃO DE
ESTRUTURAS METÁLICAS

MALHA DE TERRA #50mm²
.

RUA VALERIANO DEMENECK - PERÍMETRO URBANO

ABDON BATISTA - SC

DETALHES  DO PREVENTIVO

NOVEMBRO 2011

01-01

1.865,25m²

GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL

1.865,25m²

Tec. Eletrotécnica - CREA 108456-3

ADRIANA CORDEIRO DOS SANTOS

(ADEGUAÇÃO POSSÍVEL)

Projeto Preventivo Contra descargas Atimosféricas-SPDA


