
VAI PARA FOSSA S£PTICA

VEM DA RUA

HIDROSSANITĆRIO

ESC 1:100

C.G

PRANCHA:

04-10

abdon batista - sc 

garagem municipal

hidrossanitário

ASSUNTO:

JANEIRO 2015

MUNICIPIO:

1:100

ESCALA FOLHA:

TITULO:

DATA:

LOCAL:

-

CODIGO:

DESENHO: ÁREA Total:

CREA - SC 58.714-5
JULIANA AÍSI B. CENCI

RESP. TECNICO:
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RESISTENTE A IMPACTOS
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POSSUINDO DIĄMETRO DE 3,5 A 4,5cm

DEVEM SER FIXAS OU RETRĆTEIS.

ESTAR FIRMEMENTE INSTALADAS.

DEVE DISTANCIAR NO MĉNIMO 4,0cm

NOTAS

DE ESTAR DE ACORDO COM A SITUA¢êO.

SIMBOLO DE ACESSIBILIDADE

O COMPRIMENTO DA BARRA DE ESTAR

DA PAREDE OU DIVISčRIA

PAREDE ALVENARIA

(COLOCADA NO LADO

ALAVANCA

Ï4,5cm
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£ RECOMENDĆVEL O USO DO VASO SANITĆRIO SEM CAIXA ACOPLADA

COM EXCE¢ëO DE BARRAS RETRĆTEIS, AS EXTREMIDADES DAS DEMAIS

BARRAS DEVEM ESTAR FIXADAS OU JUSTAPOSTAS NAS PAREDES OU

A VALVULA DE DESCARGA DE ESTAR A UMA ALTURA MĆXIMA DE 1,00M

DO PISO, E DEVE SER ACIONADA COM LEVE PRESSëO, PREFERENCIALMENTE

PORQUE A EXISTąNCIA DESTE IMPEDE A BARRA HORIZONTAL DO FUNDO

TER DESENVOLVIMENTO CONTĉNUO AT£ O PONTO DE FIXA¢ëO COM FORMATO

POR ALAVANCA.

RECURVADO.

DO VASO.

NOTAS
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PERSPECTIVA

PORTA BANHEIRO DEFICIENTE BARRAS DE APOIO
VASO, BOX E LAVATčRIO SANITĆRIO PARA DEFICIENTE FĉSICO

PERSPECTIVA
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2.045,09 m²


